MUszaki Adatlap

Dufa Premium

Favédo alapoz6 ssotagrs

Védelem kékiilés, gombak és kartevik ellen

Termékleiras

Alkalmazasi teriilet

Tulajdonsagok

Szinarnyalat
Kiszerelés

Anyagsziikséglet

Bedolgozasi hémérséklet

Bedolgozas
Aljzat

Gyantaban-/olajokban
gazdag fafajtak

Szintelen, folyékony vizbazisu favéddszer biocid hatéanyagokkal kékilés
és gombak ellen. Megel6zi a rovarok okozta fert6zéseket. Alkalmas
minden kékuléssel vagy gombasodassal veszélyeztetett fafajtahoz, pl.
feny6, lucfenyd, vorésfenyd, erdeifenyé. Alkalmas statikusan nem
igénybe vett, talajkapcsolat nélkuli kiltéri 2. és 3. felhasznalasi osztalyba
tartozo faszerkezetekhez, pl. fahazak, eléteték, faburkolatok, keritések,
ablakok, kilsé ajtok.

vizbazisu, szagtalan

csak kultérre

Mélyen behatol a faba

Kiegyenlité

Noveli a vizlepergetést

0,9 % propikonazolt, 0,3% IPBC-t, 0,1 % permethrint tartalmaz

szintelen
750ml, 251,51

Kb. 60 - 120 mI/m? rétegenként. A megbizhat6 favédelemhez
120 ml/m? mennyiségnek kell beszivodni.

Min. +8°C aljzat- és kdrnyezeti hémérséklet a bedolgozas és a szaradas
alatt.

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a szennyez6désektdl, az elvalaszto
anyagoktdl, tisztanak, szaraznak, tehervisel6nek kell lennie, és meg kell
felelnie a technika aktuadlis allasanak. Be kell tartani az aktualis BFS
adatlapokban, valamint a VOB, C részében és a DIN 18363 Festési és
lakkozasi munkak szabvanyban foglaltakat.

Figyelembe kell venni kiltéren a szerkezeti favédelmet. Az éles
faperemeket le kell kerekiteni. A csapadékviznek gyorsan le kell tudni
folynia, feltétlenil kerlini kell a felgy(lé vizeket. A fa maradék
nedvességtartalma mérettartd szerkezeti elemeknél a 15%-ot, korlatozottan
mérettartd és nem mérettartd szerkezeti elemeknél pedig a 18 %-ot nem
A gyantaban, olajokban gazdag fakat univerzalis nitrohigitoval gondosan le
kell mosni. a fellleteket alaposan hagyni kell kiszell6zni, a gyantagallérokat
el kell tavolitani.
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A

Elsziirkiilt fa

Kesseldruckimpragn. Holz

Régi festékek

Higitas
Felhordasi eljaras

Szaradasi ido

Bedolgozasi utasitasok

Altalanos tudnivalék

Szerszamok
tisztitasa

A laza fa részeket maradéktalanul el kell tavolitani. Az elszurkilt fa részeket
egészen az egészseéges, teherviseld alapig el kell tavolitani. Ajanlott
el6kezelést végezni a diifa Premium Holzentgrauer szirkeségmentesitvel.
A kazanyomassal impregnalt fakat csak 6 honapos id6jarasi igénybevételt
kovetden szabad befesteni.
A lazurokat, szintelen lakkokat és a fed6képes festékeket, valamint a laza,
felpattogzott és repedezett régi bevonatokat a tehervisel® faalapig
maradéktalanul el kell tavolitani.
A termék kenhet6 konzisztencigjura van beallitva.

Hasznalat el6tt alaposan fel kell keverni.

Ecsettel torténd felhordashoz miianyagsortés, vagy vegyes sortés specialis
lazurecsetet kell alkalmazni. Mindig szaliranyban kell felhordani. A
mindenkori sziikséglet szerint dsszesen 2 réteget kell felhordani. A megbizhato
favédelemhez 120 mI/m? mennyiségnek kell beszivodni. Az egyes rétegek
kozotti szaradasi idéket be kell tartani. Ezutan difa lazarral vagy lakkal at kell
festeni.

20°C és max. 60 % relativ paratartalom esetén:

- feliletszaraz:  kb. 1 ora elteltével

- atfesthet6: kb. 4 ora elteltével.

Alacsonyabb hémérsékletek és/vagy magasabb paratartalmak esetén ezek
az id6k meghosszabbodnak.

= A favédd szerek gomba és kartevék elleni biocid hatéanyagokat
tartalmaznak, Ezért csak egyedi esetekben, vagy ha a favédelem
el6irt, akkor kell 6ket alkalmazni,

= Nem hasznalhat6 beltérben, vagy olyan esetekben, ahol a fa
kbzvetlenul élelmiszerrel vagy taplalékkal érintkezik

= Helytelen alkalmazas egészség- vagy kdrnyezetkarosodashoz
vezethet. A szert vagy termékmaradvanyokat nem szabad él6vizekbe
talajpa vagy csatornaba engedni. Tavak, folydk vagy
szennyvizcsatornak szennyez6dése esetén értesiteni kell a
torvényileg illetékes hatésagokat.

A fa egy természetes uton ujratermel6dé nyersanyag. Még ugyanazon

fafajtédk is er6sen eltéréek lehetnek szarmazasuk, nedvszivd képességik

vagy alapszinlk szerint, ezért a transzparens vagy lazurozé

bevonatrendszerek szinben eltér§ hatasuak lehetnek.

A durva pérusu lombos fak, pl. a tdlgy esetén révidebb felujitasi idékdzokkel
kell szamolni. A beltartalmi anyagokban gazdag fak jelent6sen lelassithatjak
a szaradast.

A fafeliletek karbantartast igényl6 fellletek: A bevonat hosszu
élettartamanak biztositasa érdekében évente egyszer a bevonatot meg kell
vizsgéalni, hogy nincsenek-e rajta esteleges sérllések (pl. repedések a
faban). A sérlléseket szakszeriien ki kell javitani.

A munkaeszkozoket kdzvetlenlil hasznalatukat kdvetéen vizzel, vagy esetleg
mosogatészeres elegyben ki kell mosni.

Termékre vonatkozo tudnivalok

Koétéanyagfajta

alkidgyanta emulzio
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Tartalmazott anyagok

Fajsuly
VOC-biztonsagi tudnivalg

BAuUA-Reg.-Nr.

Biztonsagi tanacsok

Els6segély

Tarolas

Artalmatlanitas

Az épitményfestd szerekre vonatkozoé VdL Iranyelv szerint:

alkidgyanta emulzié, viz, adalékok, metil.benzin-izotiazolinon,

Ez a termék biocid hatéanyagokat tartalmaz: 0,9 % propikonazolt (9g/kQ),
0,3% IPBC-t (3 g/kg), 0,1 % permethrint (1 g/kg).

Allergias reakciokat valthat ki.

Allergia esetén hivja a kdvetkezd telefonszamot: 00800/ 63333782.

kb. 1,0 g/cm?

EU-hatarérték a termékre (A/e kategoria): 130 g/l (2010)
A termék max. 50 g/l VOC-t tartalmaz.
N-63889

Gyermekek eldl elzarva tartandé. Csiszolasi munkak soran P2 porsziirét kell
alkalmazni. A festék hasznalatakor enni, inni és dohanyozni tilos. A
bedolgozas soran és azt kdvetéen gondoskodni kell az alapos szell6zésrél.
zése esetén azonnal, alaposan vizzel le kell mosni. Nem szabad a
csatornahalézatba, az élévizekbe vagy a talajba engedni. Az esetleges
jelélést a biztonsagi adatlap tartalmazza. A biztonsagi adatlap kérésre
elérhetd

Altalanos tudnivalok: Az anyaggal szennyezett, atitatott ruhazatot
azonnal le kell venni. Kétségek vagy tinetek felmerilése esetén azonnal
orvosi tanacsot kell kérni. Allergiara utalé jelek vagy légzésnehézség
el6fordulasakor azonnal orvost kell hivni. Belélegzéskor: Gondoskodni
kell friss levegérol. Bérrel valé érintkezés: Vizzel és szappannal
azonnal lemosni. Ne hasznaljon olddszert/higitétl Szemmel valé
érintkezés: Szembe valod kerilés esetén a szemet nyitott allapotban 15
percig vizzel kimosni, majd azonnal szemorvossal konzultalni. Orvosi
segitséget hivni. Lenyelés esetén: NEM SZABAD hanytatni! Azonnal
orvost kell hivni. A szjat kikell dbliteni és sok vizet kell inni.

Folyamatosan lezarva, hiivos, szaraz és fagymentes helyen tarolandé.

Héztartasi szemétként nem szabad artalmatlanitani. A folyékony
anayagmaradvanyokat nem szabad a csatornahalézatba, az felszini

vizekbe vagy a talajba engedni AVV hulladék kulcsszam: 03 02 02.

A jelen miszaki ismertet6 a technika és alkalmazastechnikai tapasztalataink legtjabb allapotat alapul véve késziilt. Tekintettel azonban az
aljzatok és a helyszini objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazék nem mentesiilnek azon kotelezettséglk aldl, hogy anyagainknak
az el6iranyzott felhasznalasi célra valéd alkalmassagat sajat felel6sségikre megvizsgaljak. A jelen adatlapban egyértelmin nem
megemlitett alkalmazasokat csak visszakérdezést kovetSen szabad kivitelezni. Ez kuloéndsen érvényes a mas termékekkel valo
kombinaciokra. A fenti adatokbdl semmiféle jogi kotelezettség nem vezethet6 le. Az adatlap Gjbdli megjelenésével ezen adatlap elvesziti
érvényességét. Tovabbi felvilagositast kaphatnak az alabbi dijmentes szamon: 0800/ 63333782 (dijmentes a vezetékes haldzatban

Németorszagban, Ausztridban, Svajcban

Miszaki adatlap a 2016/06 allapot
szerint.

és Hollandiaban).

Meffert AG
Farbwerke
Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71/ 8 70-0 « Telefax 06 71/ 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de
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