
 

  
              Correx Metallschutz 3 az 1-ben fémvédő lakk
 
PVC-alapú festék Mázolással Hengerrel  Szórással

Színárnyalat: kék, zöld, fekete, matt fekete, ezüstszürke, fehér és barna

Fényességi fok: Selyemmatt.

Kötőanyag fajtája: Műgyanta bázisú, oldószer- és aromamentes

Sűrűség: Kb. 1,06 g/cm³.

Használat: Alkalmas fémtiszta és rozsdás fém ajzatra bel- és kültérben, műanyag felületekre, horgany,
Aluminium és réz bevonására.

Tulajdonságok: Időjárásálló, selyemmatt,  műgyanta alapú festék kitűnő felületi tapadással.amely alapozó, 
rozsdagátló és fedőfesték is egyben.

Alapfelület: Az alapfelületnek, tisztának, száraznak, teherviselőnek és zsírmentesnek kell lennie. A 
szilárdan tapadó régi bevonatrétegeket, meg kell tisztítani és alaposan meg kell csiszolni. A
laza rozsdát és a nem teherviselő régi bevonatokat, maradéktalanul el kell távolítani. 
Közvetlenül a rozsdára is alkamazható. Műanyag bázisú bevonatok és nemesfémek esetén
a jobb tapadás érdekében Correx Haftgrund alapozót kell használni.

Feldolgozás: 2 rétegben higítás nélkül, vastagon kell alkalmazni (kb. 125 ml/m2) A festéket használat 
előtt, alaposan fel kell keverni.

Megjegyzés: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Ne adjuk gyermekek kezébe. Csak jól szellőző helyen használjuk. Ne lélegezzük be. Nem 
kielégítő szellőzésnél használjunk védőmaszkot.

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal Correx Reiniger ecsettisztítóval tisztítsuk.

Tárolás: Hűvös és száraz  helyen tároljuk. Használat után jól zárjuk vissza a dobozt. Szavatosságát,
bontatlan állapotban, a tetőn feltüntetett időpontig megörzi.

Kiszerelés: 750 ml.

Kiadósság: Kb. 8 m² / l, az alapfelület tulajdonságától függõen.
A pontos kiadósság, próbafestéssel meghatározható.  

Száradási idő: normál kb. +20°C hőmérséklet esetében kb. 8 óra  után átfesthető és 24 óra elteltével 
porszáraz.



Feldolgozási hőmérséklet: A legkedvezőbb, ha a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is kb. +20°C 
hőmérsékletű mind a feldolgozás, mind a száradás ideje alatt.

Megsemmisítés: A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a dobozba, majd a háztartási szeméttel együtt  
távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe 
tegyük.


