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1.  Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  
   
1.1  Termékazonosító:  

      
A z anyag vagy keverék megnevezése:     düfa Markierungsfarbe (düfa jelzőfesték) 
                                                                közlekedési fehér 
                                                            aromásmentes - AIRLESS 

 

1.2  Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
felhasználása:  
  Lényeges azonosított alkalmazások: 

      Lásd a műszaki adatlapot.  
Jelölőanyag vagy tartozék festékekhez + lakkokhoz 

 

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  
   Gyártó/szállító :  Meffert AG, Farbwerke 

   Utca :  Sandweg 15  

   Ország/postai irányítószám/város :  D-55543   Bad Kreuznach  

   
Postafiókszám: 

Telefon :  

1964,  
D-55543   Bad Kreuznach 
+49 671 870-303  

   Telefax :  +49 671 870-397  

   

Partner kérdések esetén : 
Forgalmazó:  

Utca: 

Ország/postai irányítószám/város : 
Telefon : 

Telefax : 
Partner kérdések esetén :  

E-Mail: SDB@meffert.com 

Meffert Hungária Kft. 
 
Rákóczi 6. 
Magyarország 2651 Rétság 
 
+36 35 550 005 
+36 35 350 350 
E-mail: info@mefferthungaria.hu 

1.4  Sürgősségi telefonszám:  

      +49 800 63333782 Hétfőtől-péntekig 7.30 - 20.00 óra, szombaton 9.00 - 20.00 óra - német nyelven 
+36 35 550 005 H – P 7-16.30 óra - magyar Nyelven 

 

         Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 
        1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
           Tel.: 06-1/ 476-6400, 476-6464 
           Fax: 06-1/476-1138 
           Díjmentesen hívható zöld szám: 06-80/20-11-99 

 
2.  A veszély meghatározása  
   
2.1  Az anyag vagy keverék osztályozása  

   Besorolás az /EK) 1272/2008 (CLP) szerint:  
     A keverék veszélyesként van besorolva a CLP (EG) 1272/2008 Rendelet értelmében. 

   

Flam. Liq. 2/H225                          Gyúlékony folyadékok                  A folyadék és gőze enyhén gyúlékony. 
Eye Irrit. 2/H319                           Súlyos szemkárosodás/-irritáció.    Súlyos szemirritációt okoz. 
STOT SE 3/H336                           Speciális célszervi toxicitás            Álmosságot és tompultságot okozhat. 
                                                   (egyszeri expozíció) 
 

2.2  Címkézési elemek  

   
A termék az EU-Irányelvek, vagy a mindenkori nemzeti törvények szerint van besorolva és jelölve. 
 
Jelölés az (EG) 1272/2008 (CLP) szerint:  

 Veszélyjelző piktogramok: 

mailto:SDB@meffert.com
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                                                         Veszély 
 
 

 

Veszélyességi utasítások: 
H225                                              A folyadék és gőzei gyúlékonyak. 
H319                                              Súlyos szemirritációt okoz. 
H336                                              Álmosságot és tompultságot okozhat. 
Biztonsági utasítások: 
P220                                              Éghető anyagoktól távol kell tartani és tárolni. 
P240                                              A tartályokat és a megtöltendő készüléket földelni kell. 
P241.4                                           Robbanásvédett szellőző berendezéseket/üzemanyagokat/világítást kell alkalmazni. 
P242                                              Csak szikramentes szerszámokat szabad használni. 
P243                                              Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus feltöltődések ellen. 
P261                                              Porának/füstjének/gázának/ködének/gőzének/permetének belélegzését kerülni kell. 
P264                                              Használatát követően a kezeket gondosan meg kell mosni. 
P271                                              Csak szabad térben, vagy jól szellőző terekben szabad alkalmazni. 
P280                                              Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet kell alkalmazni. 
P303+P361+P353                            BŐRREL (vagy hajjal) VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN: Az összes szennyeződött,  
                                                     átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. A bőrt vízzel le kell mosni/le kell zuhanyozni. 
P304+P340                                     BELÉLEGZÉST KÖVETŐEN: A sérültet friss levegőre kell vinni, és olyan helyzetben kell 
                                                     elhelyezni, amely megkönnyíti a lélegzést. 
P305+P351+P338                            SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN: A szemet néhány percig gondosan vízzel kell  
                                                     öblíteni. A meglevő kontaktlencséket lehetőség szerint el kell távolítani. Majd az öblítést  
                                                     tovább kell folytatni. 
P312                                              Rosszullét esetén fel kell hívni a MÉRGEZÉSI KÖZPONTOT, vagy egy orvost. 
P337+P313                                     Tartós szemirritáció esetén: Orvoshoz kell fordulni/orvos segítségét kell igénybe venni. 
P370+P378                                     Tűz esetén: Az oltáshoz habot kell használni. 
P403+P233                                     A tartályokat légmentesen zárva jól szellőző helyen kell tárolni. 
P501.2                                            A tartályokat/tartalmukat ipari égető berendezésbe kell szállítani. 
 
Tartalmaz:                                       n-butilacetát. 
Kiegészítő veszélyjelzések (EU): 
EUH066                                          Az anyaggal való ismétlődő érintkezés a bőrt töredezetté, repedezetté teheti. 

EUH210                                          Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
 

 
 
 

2.3  Egyéb veszélyek:  
   
3.  Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  
   
3.2  Keverékek:  

   

A termék leírása / kémiai jellemzése: 
Leírás: Szintetikus polimer bázisú, oldószer tartalmú útjelző festék   

Veszélyes tartalmazott anyagok: 

Besorolás az (EG) 1272/2008 (CLP) szerint: 
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EG-szám: REACH-szám  

CAS-szám: Kémiai megnevezés Súly-% 

Index-szám: Besorolás Megjegyzés 

204-658-1   

123-86-4 n-butilacetát 5 < 10 

607-025-00-1 Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336  

200-662-2 01-211947330-49-0004  

67-64-1 Aceton 5 < 10 

606-001-00-8 Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336  

205-500-4 01-2119475103-46  

141-78-6 Etilacetát 2,5 < 5 

607-022-00-5 Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336  

 

 
Kiegészítő utasítások: 
A H-mondatok teljes szövegét lásd a 15. Fejezetben. 
 

4.  Elsősegélynyújtás  
   
4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  

   

Általános tájékoztatás:  

   
Szimptómák jelentkezésekor vagy kétséges esetekben orvoshoz kell fordulni.                                                                          
Öntudatlanság esetén nem szabad semmit szájon keresztül adni, a sérültet stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvoshoz kell 
fordulni.                                                                                                                                                                          
Tartós panaszok esetében orvost kell hívni!  

 

   

 

 
Belélegzés után:  

   Az érintett személyt vigyük friss levegőre, tartsuk melegen és nyugalomban!                                                                                           
Rendszertelen légzés vagy a légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetés szükséges.  

 

   
Bőrrel való érintkezés után:  

   A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. A bőrre került anyagot azonnal le kell mosni bő vízzel és 
szappannal. Nem szabad oldószert vagy hígítót használni!   

 

   
Szemmel való érintkezés után:  

   A SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN: A szemet néhány percig gondosan vízzel kell öblíteni. A meglevő 
kontaktlencséket lehetőség szerint el kell távolítani. Majd az öblítést tovább kell folytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

 

   
Lenyelés után: 

   Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell mosni (csak akkor, ha a sérült eszméletén van). Azonnal orvoshoz kell fordulni. A sérültet 
nyugalomban kell tartani. A hányást nem szabad erőltetni.   

 

4.2  A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:  
     Nem állnak rendelkezésre adatok. 
4.3  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
  

5.  Tűzvédelmi intézkedések  
   
5.1  Oltóanyag: 
 Alkalmas oltóanyagok: 

   Az oltáshoz alkoholálló habot, széndioxidot, port vagy vízpermetet kell használni.  
5.2  Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:  
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   Tűz esetén veszélyes sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belégzése egészségkárosodáshoz vezethet, 
5.3  Különleges védőfelszerelések tűzoltáskor:  
   A légzésvédő készüléket készenlétben kell tartani.   
        Kiegészítő tájékoztatás:  

   A tűz közelében levő zárt edényeket vízpermettel kell hűteni. Az oltóvizet nem szabad a csatornahálózatba, a talajba vagy az 
élővizekbe engedni.         

   
6.  Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén  
   
6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  

   Gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az érintett teret szellőzetni kell. Gőzeit nem szabad belélegezni. Lásd a védelmi 
intézkedéseket a 7. és 8. pontokban.  

6.2  Környezetvédelmi óvintézkedések:  

   Nem szabad a csatornahálózatba vagy az élővizekbe engedni. Folyók, tavak vagy szennyvíz vezetékek szennyeződésekor a helyi 
törvények szerint értesíteni kell a mindenkor illetékes hatóságokat.   

6.3  A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:  

   
A kikerült anyagot éghetetlen, nedvességet felszívó anyaggal kell körbezárni (pl. homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel), 
és az erre előirányozott tartályokban kell összegyűjteni ártalmatlanításra a helyi rendelkezések szerint (Lásd a 13. Fejezetet.) 
Utólagos tisztítást kell végezni tisztítószerekkel, nem szabad oldószert használni.  

6.4  Hivatkozás más szakaszokra:  

   

Be kell tartani a védelmi előírásokat (lásd a 7. és 8. pontokat).  
 
 
 

 
   
7.  Kezelés és tárolás  
   
7.1  A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:  

   

Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: 

   

Kerülni kell a gyúlékony és robbanásveszélyes gőzkoncentrációk kialakulását a levegőben, valamint a munkahelyi határértékek 
túllépését. Az anyagot csak olyan helyeken szabad alkalmazni, ahol távol vannak a nyílt fénytől, tűztől és egyéb 
gyújtóforrásoktól. Az elektromos készülékeknek az elismert szabvány szerint védetteknek kell lenniük. Az anyag 
elektrosztatikusan képes feltöltődni. A tartályok, készülékek, szivattyúk és elszívó berendezések földelését el kell végezni. 
Antisztatikus ruházat és lábbeli viselése ajánlott. A padlóknak elektromosan vezetőképeseknek kell lenniük. A hőforrásoktól, 
szikráktól és a nyílt lángtól távol kell tartani. Szikramentes szerszámokat kell használni. Kerülni kell a bőrrel, a szemmel és a 
ruházattal való érintkezését. A készítmény alkalmazásakor nem szabad belélegezni porait, részecskéit és permetködét. Kerülni 
kell csiszolatporának belélegzését. A munkavégzés során enni, inni s dohányozni tilos! A személyi védőfelszereléseket lásd a 8. 
Fejezetben. A tartályokat soha nem szabad nyomás alatt üríteni – nem nyomástartók! Mindig olyan tartályokban kell tárolni, 
amelyek megfelelnek az eredeti tartályok anyagának. Be kell tartani a törvényes védelmi- és biztonsági előírásokat.  

 

   Tájékoztatás a tűz- és a robbanásvédelemről:  
   A gőzei nehezebbek a levegőnél. A gőzei a levegővel robbanásveszélyes keverékeket képeznek.   

 

7.2  A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  

   

Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények:  

   

A tárolásnak az üzembiztonsági rendelkezéssel összhangban kell történnie. A már kinyitott tartályt gondosan zárjuk le újra, és 
állva tároljuk, hogy megakadályozzuk a tartalom kifolyását! A tartályokat mindig légmentesen lezárva kell tartani. A tartályokat 
soha nem szabad nyomás alatt üríteni – nem nyomástartók!  A tartályokat gondosan lezárva függőleges helyzetben kell 
tárolni, hogy megakadályozzuk az anyag kiömlését. A padlóknak meg kell felelniük a „Az elektrosztatikus feltöltődés miatti 
tűzveszélyek megakadályozására vonatkozó (BGR 132) Irányelvnek”.  

 

 Együttes tárolásra vonatkozó utasítások: 
   Nem szabad együtt tárolni erősen savas vagy lúgos anyagokkal és oxidációs szerekkel. 
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További adatok tárolási feltételekről:  
   Be kell tartani a címkén levő utasításokat. Jól szellőző és száraz terekben 15oC és 30oC közötti hőmérsékleten kell tárolni.  A 
terméket védeni kell a hőtől és a közvetlen napsugárzástól. A tartályokat légmentesen zárva kell tartani. El kell távolítani 
minden gyújtóforrást. Dohányozni tilos! Illetéktelen személyek számára meg kell tiltani a belépést. A tartályokat gondosan 
lezárva kell tartani, hogy megakadályozzuk az anyag kiömlését.                                                                                                                                         

   
 

7.3  Meghatározott végfelhasználások:  

   Be kell tartani a műszaki adatlapban és a használati utasításban foglaltakat.                                                                                                                              

8.  Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  
   
8.1  Kiegészítő paraméterek a határértékekhez: 

Munkahelyi határértékek:  

 

Etilacetát: 
  INDEX-szám: 607-022-00-5 / EG-szám: 205-500-4 / CAS-szám: 141-78-8 
  TRGS 900, AGW, hosszú ideig tartó érték: 1500 mg/m3; 400 ppm 
  TRGS 900, AGW, rövid ideig tartó érték: 3000 mg/m3; 800 ppm 
Aceton: 
   TRGS 903, AGW, hosszú ideig tartó érték: 80 mg/m3 
   Megjegyzés: Aceton (vizelet; expozíció vége ill. műszak vége) 
   TRGS 900, AGW, hosszú ideig tartó érték: 1200 mg/m3; 500 ppm 
   TRGS 900, AGW, rövid ideig tartó érték: 2400 mg/m3; 200 ppm 
n-butilacetát: 
   INDEX-szám: 607-025-00-1 / EG-szám: 204-658-1 / CAS-szám: 123-86-4 
   DFG, MAK, hosszú ideig tartó érték: 480 mg/m3; 100 ppm 
   DFG, MAK, rövid ideig tartó érték: 960 mg/m3; 200 ppm 
Izobutilacetát: 
   INDEX-szám: 607-026-00-7 / EG-szám: 202-745-1 / CAS-szám: 110-19-0 
   DFG, MAK, hosszú ideig tartó érték: 480 mg/m3; 100 ppm 
   DFG, MAK, rövid ideig tartó érték: 960 mg/m3; 200 ppm 
 
Pótlólagos utasítások: 
   Hosszú ideig tartó érték: hosszú időre vonatkozó munkahelyi határérték 
   Rövid ideig tartó érték: rövid időre vonatkozó munkahelyi határérték 
   Csúcskorlátozás: csúcskorlátozás. 
 

8.2  Az expozíció korlátozása és ellenőrzése:  
          Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Ez történhet helyi, vagy térelszívással. Ha e nem elegendő, akkor megfelelő  
          légzésvédelmi készüléket kell viselni annak érdekében, hogy az aeroszol- és oldószergőz koncentrációkat a munkahelyi  
          határértékek alatt tartsuk.  

   

 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése a munkahelyen: 

   

Légutak védelme: 
Ha az oldószer koncentráció meghaladja a munkahelyi határértékeket, akkor erre a célra megfelelő, engedélyezett 
légzőkészüléket kell viselni. A GefStoffV (Veszélyes anyagokról szóló rendelet) szerinti hordási időket be kell tartani 
kapcsolódva a Légzésvédő készülékek használatára vonatkozó szabályokhoz (BGR 190). Csak olyan, CE-jelölést viselő 
légzőkészülékeket szabad használni, melyeken négyszámjegyű vizsgálati szám található. 

 

           Kéz védelme: 

 

  Hosszabb ideig tartó vagy ismétlődő kezelés esetén neoprénből készült védőkesztyűt kell viselni. 
  A kesztyű anyagának vastagsága > 0,4 mm; áthatolási ideje (maximális napi időtartam) > 480 perc. 
  A kesztyű gyártójának utasításait és tájékoztatását be kell tartani a felhasználást, a tárolást, a karbantartást és a cserét    
  illetően.  A kesztyű anyagának áthatolási ideje függ annak vastagságától és a bőrexpozíció időtartamától. Javasolt  
  kesztyűtípus a DIN En 374 szerint. 
  A védőkrémek segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a bőr kitett felületét védeni lehessen. Az anyaggal való érintkezést  
  követően ezeket semmi esetre sem szabad használni. 

  Szem védelme: 
  Fröccsenésveszély esetén szorosan záró védőszemüveget kell hordani.   

  Test védelme: 
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 Természetes szálakból (pamutból) vagy hőálló szintetikus szálakból készült antisztatikus ruhát kell viselni. 

 Védelmi intézkedések:                                                                                                                                                         
  A bőrrel való érintkezést követően a bőrfelületet vízzel és szappannal, vagy megfelelő tisztítószerrel.alaposan le kell mosni.  

   
 A környezeti expozíció felügyeletének korlátozása 
 Nem szabad a csatornahálózatba vagy az élővizekbe engedni. Lásd a 7. Fejezetet.                                                                         
 Nem szükségesek ezen túlmenő intézkedések. 

   
9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok  
9.1  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:  
   Megjelenés:  

   
Alak :  Folyékony. 
Szín :  Fehér.  
Szag :  Fajtatipikus.  

 

   Állapotváltozások:                 Mértékegység:          Vizsgálati norma:          Megjegyzés: 

 

Lángpont (oC)                          -4oC 
Gyulladási hőmérséklet (oC)      370oC 
Alsó robbanáshatár                  1,2 térfogat % 
Felső robbanáshatár:                14,3 térfogat % 
Gőznyomás 20oC-on:                240,00 mbar 
Fajsúly 20oC-on:                      1,53 g/cm3 
Vízoldhatóság (g/l):                  Oldhatatlan. 
pH-érték 20oC-on:                    -- 
Viszkozitás 20oC-on:                 110 s 4 mm                  DIN 53211 
Oldószeres szétválasztási  
vizsgálat (%)                           < 3 % 
Szilárdanyag tartalom (%):        75,77 súly % 
Oldószertartalom 
  Szerves oldószerek:                 24 súly % 
  Víz:                                        0 súly % 

9.2  Egyéb információk:  

   
Szilárd anyag térfogat (%):        59,72 térfogat %   

 
   
10.  Stabilitás és reakciókészség  
   
10.1  Reakciókészség: 
10.2  Kémiai stabilitás:  

   Az ajánlott tárolási és kezelési előírások alkalmazása esetén stabil. A szakszerű tárolásról további információkat a 7. Fejezet 
tartalmaz. 

10.3  A veszélyes reakciók lehetősége:  

   Távol kell tartani az erős savaktól, az erős lúgoktól és az erős oxidációs szerektől az exoterm reakciók megakadályozása 
érdekében.  

10.4  Kerülendő körülmények: 

   Az ajánlott tárolási és kezelési előírások alkalmazása esetén stabil. A szakszerű tárolásról további információkat a 7. Fejezet 
tartalmaz. Magas hőmérsékleteken veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek.  

10.5  Nem összeférhető anyagok:  
10.6  Veszélyes bomlástermékek:  
   Magas hőmérsékleteken veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. széndioxid, szénmonoxid, füst, nitrogénoxidok.  
   
11.  Toxikológiai adatok  
 
11.1.  Adatok a toxikológiai hatásokhoz:  
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           Akut toxicitás: 
               Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 
              Irritáció és maró hatás: 
               Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 
              Szenzibilizálás: 
               Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 
              Speciális célszervi toxicitás: 
               Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 
              Aspirációs veszély: 
               Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 
              CMR hatások (rákkeltő,  örökítőanyagot megváltoztató és szétterjesztő hatás): 
               Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 
              Gyakorlati tapasztalatok / embereknél: 
               Egyéb megfigyelések: 
              Az AGW-érték feletti oldószerhányad belélegzése olyan egészségkárosodáshoz vezethet, mint például a nyálkahártyák és a        
              légzőszervek irritációja, a máj, a vesék és a központi idegrendszer károsodása. Ennek jelei: fejfájás, szédülés, fáradtság,  
              izomgyengeség, tompultság, súlyosabb esetekben: tudatvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztül felszívódva okozhatják a  
              fenti hatásokat. A termékkel való hosszabb és ismétlődő érintkezés a bőr zsírvesztéséhez vezet, és nem allergiás kontakt  
              bőrkárosodást (kontaktdermatitiszt), és/vagy károsanyag felszívódást okozhat. A szembe fröccsent anyag visszafordítható  
              károsodásokat okozhat. 
              A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: 
               Ennek a készítménynek az összetevői nem teljesítik a 67/548/EWG Irányelv szerinti 1. és 2. CMR kategóriák követelményeit. 
              Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok. A készítményt az 1999/45/EG számú Készítmény Irányelv  
              hagyományos módszere szerint értékelték, és a toxikológiai veszélyeknek megfelelően sorolták be. A részleteket lásd a 2. és  
              15. Fejezetekben.                   
 

12.  Ökológiai információk  
   

        Összmegítélés: 
          Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok.  Nem szabad a csatornahálózatba vagy az élővizekbe engedni.  

            
12.1  Toxicitás: 
   Nem állnak rendelkezésre információk.  

 Hosszú ideig tartó toxicitás: 
  Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 

12.2  Perzisztencia és lebonthatóság: 
  Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 

12.3  Bioakkumulációs képesség:  
   Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.   

 Biokoncentrációs tényező (BCF): 
  Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.   

12.4  A talajban való mobilitás: 
   Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.   
12.5  A PBT- tulajdonságok értékelésének eredményei:  
   A keverékben levő anyagok nem teljesítik a REACH XIII. Függelékében levő PBT/vPvB követelményeket.   
12.6  Egyéb káros hatások:  
   Nem ismertek.  
   
13.  Ártalmatlanítási szempontok  
   
13.1  Hulladékkezelési módszerek:  
 Szakszerű ártalmatlanítás / termék: 
  
  

Nem szabad a csatornahálózatba és az élővizekbe engedni. A hulladékokat és a tartályokat biztonságos módon kell 
ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás a hulladékokról és a veszélyes hulladékokról szóló 75/442/EWG és a 91/689/EWG EU-
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Irányelvek aktuális szövegezése szerint történik. 
Javaslatjegyzék a hulladékkulcsokra/hulladékmegnevezésekre az EAKV szerint: 
080111           Festék- és lakkhulladékok, melyek szerves oldószert vagy más veszélyes anyagot tartalmaznak. 
080112           Festék- és lakkhulladékok azok kivételével, melyek a 08 01 11 alá esnek.   

   Csomagolás:  
 Ajánlás 

 
A nem szennyeződött és maradéktalanul kiürített csomagolásokat újrafelhasználásba lehet adni. A nem rendesen kiürített 
edények különleges hulladékok. 

   
14.  Szállításra vonatkozó információk  
14.1  UN-szám:                                          1263 
14.2 Rendnek megfelelő UN-feladási megnevezés: 

   
Szárazföldi fuvarozás (ADR/RID):                         FESTÉK 
Tengeri fuvarozás (IMDG):                                  PAINT 
Légi fuvarozás (ICAO-TI/IATA-DGR):                    Paint 

14.3   Szállítási veszélyességi osztály:     3  

14.4   Csomagolási csoport: 

   
Szárazföldi fuvarozás (ADR/RID):                         III 
Tengeri fuvarozás (IMDG):                                  III 
>30 literes edények esetén                                  II 
Légi fuvarozás (ICAO-TI/IATA-DGR):                    III 

          >30 literes edények esetén                                 II 

14.5   Környezeti veszélyek: 
          Szárazföldi fuvarozás (ADR/RID):                        Nincs megadva. 
             Marine pollutant:                                              Nincs megadva. 

14.6.  Különleges elővigyázatossági intézkedések a felhasználó számára: 
          A szállításnak mindig zárt, függőlegesen felállított és biztonságos tartályokban kell történnie. Biztosítani kell, hogy a terméket  
            fuvarozó személyek tudják, mi a teendő baleset, vagy kiömlés esetén. 
            A biztonságos kezeléssel kapcsolatos utasításokat lásd a 6 – 8. Fejezetekben. 
            További adatok:                                         
             Szárazföldi fuvarozás (ADR/RID):                          
            Alagúton történő áthaladás korlátozási kódja:            D/E 
            Tengeri fuvarozás (IMDG):                                   
            EmS-szám:                                                            F-E, S-E 
 

14.7     Tömegáru fuvarozás a MARPOL-Megállapodás 73/78 II. függeléke és az IBC-kód  
          szerint: 
          Nem alkalmazható. 
 

15.  Szabályozással kapcsolatos információk  
  
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/jogszabályok:  
 EU-előírások: 

 

Adatok az Illékony szerves oldószerek emissziójának korlátozásáról szó 1999/13/EK Irányelvhez 
  (VOC-Irányelv):                            
  VOC-tartalom (g/literben) ISO 11890-2:       364,950 
  VOC-tartalom (g/literben) ASTMD D-3960-1: 364,950                                                            
                                                                  

 
 
 
 
 
 

Nemzeti előírások (Németország): 
  Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos utasítások: 
  Az anyák védelméről szóló (92/85/EWG) rendeletnek a jövendőbeli és terhes anyák foglalkoztatási korlátozásait be kell tartani. 
  A fiatalok munkavédelméről szóló (94/33/EG) törvény foglalkoztatási korlátozásait be kell tartani. 
Vízveszélyességi osztály (WGK): 1 (saját besorolás) 
Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV): Gyúlékony. 
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Műszaki utasítások/levegő (TA-levegő): 
  TA-levegő (2002) 5.2.5. Fejezet Szerves anyagok: 
  A használt levegőben összesen az alábbi értékeket nem szabad túllépni: 
  Tömegáramlás:          0,50 kg/h 
  vagy 
  Tömegkoncentráció:  50 mg/m3. 
Tárolási osztály:   
Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendeletek: 

- BGR 190 „Légzésvédelmi készülékek használata” 
- BGR 192 „Szem- és arcvédelem használata” 
- BGR 195 „Védőkesztyű használata” 

 

Nemzeti előírások (Magyarország): 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

 A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról  

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól 

 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek szabályairól 

 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek 
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 
Címkézési elemek: Lásd a 2.2. alpontot. 

 
Munkavédelem: 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó rendeletek 
Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
Szállítás: 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 

Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról  
(A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet) 

Környezetvédelem: 10/2001 (IV.19.) KÖM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület 
kibocsátásainak korlátozásairól 

                         25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló   
                                        termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról  

15.2  Kémiai biztonsági értékelés:  
   Az ebben a keverékben levő anyagokra nem végeztek anyagbiztonsági értékeléseket.   
   
16.  Egyéb információk  
   
   Az H-mondatok szövegei (számok és teljes szövegek): 

   

Flam. Liq. 3/H226          Gyúlékony folyadékok.                            A folyadék és gőze gyúlékony. 
STOT SE 3/H336            Specifikus célszervi toxicitás                    Álmosságot és tompultságot okozhat. 
                                    (egyszeri expozíció). 
Flam. Liq. 3/H225           Gyúlékony folyadékok.                            A folyadék és gőze gyúlékony. 
Eye Irrit. 2/H319             Súlyos szemkárosodás/-irritáció.              Súlyos szemirritációt okoz. 
                                                                                                 töredezetté, repedezetté teszi.    
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R10                                                                                           Gyúlékony. 

 

 
 

 
További adatok: 
A biztonsági adatlapot a mai legjobb műszaki ismereteink, valamint a nemzeti és EU rendeletek szerint állítottuk össze. A terméket az 1. 
Fejezetben leírt felhasználási célon kívül semmilyen más alkalmazási célra nem szabad felhasználni írásos hozzájárulásunk nélkül. A 
termék mindenkori felhasználója felelős a szükséges intézkedések megtételéért annak érdekében, hogy betartsák a helyi szabályokban 
és törvényekben rögzített követelményeket. A közölt adatok a termékek biztonságos felhasználásához szükséges követelményeket írják 
le, és nincs olyan jelentésük, hogy bizonyos tulajdonságokat biztosítsanak.  

 
 

Függelék 

Az expozíciós forgatókönyvekre jelenleg nem áll rendelkezésre adat/információ, ezért a készítmény értékelését nem lehet 
elvégezni. 


