POLI-FARBE

POLI-SZTYROL EPS 100

JELLEMZES
A Poli-Sztyrol EPS 100 terhelhetd, normal expandalt =i Eam— e ———
polisztirol hészigetel lemez. s

Policolor’

ALKALMAZAS| TERULET

A Poli-Sztyrol EPS 100 lemez talajjal érintkezd épuletszer-
kezetekben, fodémen, belsd térben esztrich vagy aljzatbe-
ton alatt, talajon fekvé padidban és egyenes rétegrendd,
nem jarhato laposteték szigetelésére szolgal.

FELHASZNALASI UTASITAS

Uj és régi épliletek hészigetelésére egyarant alkalmazhatd
vizszigeteléssel védetten. A termék kdnnyen alakithatd és
egyszerlien beépithetd. A beépitésére vonatkozdan be kell
tartani a mindenkor érvényes szabdlyozd és korlatozd mu-
szaki eléirasokat (jogszabalyok, szabvanyok).

MUSZAKI ADATOK

Termeéktulajdonsagok

Nyomoszilardsag (10%-os dsszenyomaddasnal): =>100 KPa
Hoévezetési tényezd Ap: 0,04 W/mK

Hovezetési ellendllas Rp: (10mm névieges
rétegvastagsag esetén) 0,25m2K/\W

Nyomdszilardsag 6, ,: 100 kPa

Hajlitoszilardsag 6, : 150 kPa

Tlizvédelmi osztaly: E, nem tlzveszélyes

VALASZTEK

Vastagsag: 1 cm-20 cm
Tablameret: 100 x 50 cm/tabla
Elképzés: egyenes

Szinjelzés: 1 sarga sav

TAROLAS
Szaraz korlimények kozott, kornyezeti hatasoktol, kulo-

nosen napsugarzastol és sugarzé hétdl, valamint nedves-
ségtdl, paratdl védetten.
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