BIZTONSAGI ADATLAP
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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKO ZAS

AZONOSITASA:

1.1. Termékazonosité

Kereskedelmi név: Murexin Energy EPS

Az azonositas egyéb eszkozei: -

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott fel  hasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Régi és (j épliletek asvanyi homlokzati hészigetelé rendszerének
Felhasznalasok: ragaszto- és tapaszanyagaként, valamint asvanyi vakolatok
simitéanyagaként alkalmazhat6

Ellenjavallt felhasznalas: -

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto neve: Murexin Kift.

Cime: 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Telefon szama: 1/262-6000

Fax szama: 1/262-6336

Felelés személy e-mail cime: murexin@murexin.hu

Nemzeti kapcsolattarté cime
telefonszama:

1.4. Surrg 6sségi telefonszam

Egészségugyi Toxikolégiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
Sirg6sségi telefonszam: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

06-1-476-6464

06-80-201-199 (z6ldszam, éjjel-nappal)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

e

Skin Irrit - 2 H315 Bérirmitalo hatasu.

Eye Dam 1 H318 Stlyos szemkéarosodast okoz.
Skin Sens.1 H317 Allergias bérreakcit valthat ki.
STOT SE 3 H335 Légti irritaciét okozhat.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

Veszélyt jelzd piktogram (ok):

Figyelmeztetés: Veszély
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Veszélyt jelzé mondat (ok):

H315 Borirritdld hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 Légdti irritaciét okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozd
mondat (ok):

P101: Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy
cimkéjét.

P102: Gyermekektél elzarva tartando.

P103: Hasznalat elétt olvassa el a cimkén kdzolt informéaciokat.

P261 Kerllje a por/fiist/gaz/kdd/g6zok/permet belélegzését.

P280: Védodkesztyl/védbéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd
P305+P351+P338: SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos
Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdénnyen
megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P321 Szakellatas (lasd a cimkén)

P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a
helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak megfeleléen kell
hulladékként elhelyezni

2.3. Egyéb veszélyek

PBT/vPvB besorolas:

A keverék nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.

Egyéb veszélyek:

3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEV OKRE VONATKOZO ADATOK

3.1. Anyagok -
3.2. Keverékek
Keverék leirasa: El6kevert ragasztotapasz, mészkd - cement keverék adalékanyagokkal
A keverék dsszetevdi
REACH
CAS szam | Regisztraci | Témeg % | Név 1272/2008/EK CLP szerinti besorolas
0s szdm
1317-65-3 - ca. 80 Mészkd A harmonizalt listAban nem szerepel
(Kalcium-karbonat)
Megj. Foglalkozasi
expozicids hatarér-
tékkel rendelkezé
anyag
Keverék max. 30 Cement Skin irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin sens. 1 H317
STOT-SE. 3 H335
65997-15-1 Portlandcement- A harmonizalt listAban nem szerepel
klinker (Szinonima:
pc-klinker)
(reovaneaok | pcut ox 4 102
Skin irrit. 2 H315
7720-78-7 Vas(ll)-szulfat-mono | Eye Irrit. 2 H319
EK szam hidrat .
Strong oxid. 1 H271
231-753-5 Max. 0,5 % Acute tox. 3 H301
1333-82-0 Vizoldhat6 Cré* Acute tox. 2 H330
Xi Carc. 1A H350
Muta. 1/B H340
Repr. tox.2 H361f
Skin burns.1A H314
Breath. Sens..1 H334
Skin sens..1 H317
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STOT ism. H372
Aquatic acute H400
Aquatic cronic H410

STOT-SE. 3 H335

629-25-4 max. 0,3 sz6dium lauréat

4. SZAKASZ: ELS OSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els 6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Az els6segély-nyujtoknak nem sziikséges védéfelszerelést viselnilik. Az elsésegély-nyujté személyeknek
kerlilnitk kell az érintkezést a keverékkel.

L - Szembe kerilésnél b6 vizzel kell kiébliteni, azonnal konzultalni kell
Szembejutas esetén:

orvossal.
Szaraz keverék esetén, a keveréket el kell tavolitani a bérrél, majd a
Bérrel érintkezés esetén: bérfeliletet bé vizzel le kell 6bliteni. Nedves keverék esetén a bért le

kell mosni b6 vizzel.

Ha a sériilt eszméleténél van, a szajat ki kell 6bliteni. Tilos hanytatni!

Lenyelés esetén: .
y Azonnal orvoshoz kell fordulni.

A sérultet friss leveg6re kell vinni. Tartds vagy késébb jelentkezd
Belégzés esetén: irritacio, illetve tartds kellemetlen érzés, kdhdgés vagy egyéb tiinetek
esetén orvoshoz kell fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinete  k és hatasok

Szembe jutva a (szaraz vagy nedves) keverék sulyos és akar

Szembe jutva: visszafordithatatlan sérilléseket okozhat.

Hosszantarto illetve ismételt érintkezés esetén kontakt bérgyulladast

Borrel érintkezve: okozhat.

Poranak hosszl idén keresztuli ismételt belélegzése megnéveli a

Belélegezve: tidébetegségek kialakuldsdnak kockézatét.

Kérnyezetbe jutva: Normal hasznalat esetén a termék nem veszélyes a kérnyezetre.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonle  ges ellatas jelzése
A sérllt ha orvoshoz fordul, és lehet6sége van, vigye magéval ezt a biztonsagi adatlapot, de legalabb az
anyag cimkéjét.

5. SZAKASZ: T UZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

Megfeleld oltéanyag: Viz, hab, széndioxid.

Nem megfelel6 oltdanyag: -

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 killénleg  es veszélyek
Nem ismert.

5.3. Tdzoltéknak sz6l6 javaslat
A tlzoltoknak nem sziikséges kildnleges védéfelszerelés.
Az oltashoz hasznalt folyadék a csatornahalézatba, vizfolydsokba nem kertlhet.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZER U KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni véd 6eszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
6.1.1. Nem sirgdsségi ellaté személyzet esetében

Véddéfelszerelést kell viselni a 8. szakaszban leirtaknak megfeleléen.

A biztonsagos kezelésre és hasznalatra vonatkozé informacidkat lasd a 7. szakaszban.
6.1.2. A slirgdsségi ellatok esetében




Biztonsagi adatlap: Murexin Energy EPS Oldal: 4/8

Sirg6sségi ellatok esetében védéruhazat nem szikséges, kivéve magas porkoncentracio, ilyenkor
Iégzésvédelemre van sziikség.

6.2. Kdrnyezetvédelmi dvintézkedések
A keveréket nem szabad a csatornahalézatba vagy a vizekbe (pl. vizfolyasok) beleengedni.

6.3. A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesit és mddszerei és anyagai

A kiszérodott terméket lehetdleg szaraz allapotban kell 8sszegydjteni.

Szaraz keverék esetén:

Olyan tisztitasi modszert kell alkalmazni, amely nem szérja szét a terméket a levegében (felporszivozas,
elszivas). A maradékot fel kell téréIni ronggyal.

Kerulni kell a termék belégzését és borrel vald érintkezését. A kiszorddott anyagot egy tartélyban kell
elhelyezni.

Nedves keverék esetén:

A nedves keveréket fel kell tisztitani, és egy tartalyba kell helyezni.

Az anyagot hagyni kell megszaradni és megszilardulni az artalmatlanitas elétt (lasd a 13. szakaszban)

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
A tovabbi informacidkat lasd a 7. a 8. és a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 dvintézkedése  k

A 8. szakasz ajanlasait be kell tartani.

Ovintézkedések: Nem szabad s6po6rni. Olyan tisztitasi médszert kell alkalmazni,
amely nem szorja szét a terméket a levegében, mint példaul a
felporszivozas vagy elszivas.

Foglalkozasi higiéniara vonatkozé A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kozelében kezelni.
elGirasok: Poros kérnyezetben por elleni alarcot és/vagy védészemiiveget kell viselni.
A bdrrel vald érintkezés elkeriilésére védbkesztylit kell viselni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges  dsszeférhetetlenséggel egyiitt

MUszaki intézkedések / Tarolasi Az anyagot szaraz kérilmények kdzott kell tarolni.

feltételek Az dmlesztett tarolas silokban torténhet. Az 6mlesztett tarolasra
vonatkozo biztonsagi intézkedéseket be kell tartani, mert barmikor
felléphet a betemet6édés veszélye.

A csomagolt termékeket zart, foldtdl tisztan tartott zsakokban, hiivés,
szaraz koriilmények kézoétt, er6s huzattdl védve kell tarolni, hogy a termék
minésége ne romoljon.

; A zsékokat stabilan kell halomba rakni.

Csomagol6 anyag Kétrétegli papirzsak kozott folia.

Osszeférhetetlen termékek: Aluminium tartaly

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

Tovabbi informéacié nem all rendelkezésre (lasd az 1.2. alpontot).

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES / EGYENI VEDELEM

8.1. Ellen 6rzési paraméterek

Osszetevok foglakozasi " Hatarérték
ici6 Arértékei: . egneve . , _
expozicios hatarertékei: CAS szam bs Orszag 8 6ras (AK) Rovid Aavia
mg/m3 (CK) mg/m3
10
1317-65-3 | Mészkd Magyarorszag | belélegezhetd | -
aeroszol
Portland . 10
65997-15-1 | Loment | Magyarorszag belélegezhetd |
Krom(VI) .
1333-82-0 _trioxid Magyarorszag - 0,05
Osszetevok szarmaztatott :
: Portland t (CAS 65997-15-1) 3 mg/m? (8
hatdsmentes szint (DNEL) ortland cement ( ) 3 mg/m* (8 ora)

8.2. Az expozici6 elleni védekezés
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Megfelelé miszaki ellenérzés:

Olyan porképz6dést csokkentd, illetve a por kérnyezetbe jutasat
megakadalyoz6 intézkedéseket kell tenni, amelyek nem szérjak szét a
terméket a levegdében.

Kornyezeti expozicio ellenérzése:

Egyéni ovintézkedések, példaul egyén

ivéd 06eszkdzok:

Légutak védelme:

Porélarc P2 szlrébetéttel (Hatarértéket meghaladd
porexpozicio esetén)

Kézvédelem:

Védbkesztyl

Szem-/arcvédelem:

Zart, porbejutast megakadalyoz6 szemiiveg

Bor-/ testvédelem

Szabvanyos munkaruha viselend®

Higiéniai intézkedések:

Az élelmiszerrel val6 érintkezést kerdilni kell
A szemmel és a bérrel valo érintkezés esetén alapos mosdas
szlikséges

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet 6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 inform aciok

Kulsé jellemzdk:

szurke por

Szag:

nincs

Szag kiiszobeérték

pH-érték

12,5 Vizbe keriilés esetén értelmezhet6

Olvadaspont/fagyaspont:

Kezdeti forraspont és forraspont tartomany -

Lobbanaspont:

Parolgasi sebesség:

Tlzveszélyesséq: (szilard, gazhalmazallapot) | -

Felsé/alsé gyulladasi hatar

G6znyomas:

Go6zslriiség

Relativ siriség:

kb. 1300 kg/m3

Oldhatosag vizben:

keverhet6

Megoszlasi hanyados n-octanol/viz

Ongyulladasi hdmérséklet:

Nem alkalmazhat6

Bomlasi hémérséklet:

Viszkozitas

Robbanasveszélyes tulajdonsagok:

Oxidalé tulajdonsagok:

9.2. Egyéb informaciok: -

10. SZAKASZ: STABILITAS ES

REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség

Vizzel keverve a keverék stabil masszava keményedik, amely nem Iép reakcioba normal kérnyezetben.

10.2. Kémiai stabilitas

A szaraz keverék stabil, amig megfelel6en taroljak és a legtdbb épitéanyaggal dsszeférhetd.

Szarazon kell tartani.

10.3. A veszélyes reakcidk lehet &8sége
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Vizzel lugosan reagal.

10.4. Keriilend 6 kortlmények
A tarolas soran a nedves korilmények csomoésodast okozhatnak, és ronthatjak a termék minéségét.

10.5. Nem 6sszeférhet 6 anyagok
Aluminium

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1.A toxikologiai hatdsokra vonatkozé informacio

Az akut toxicitasi hatassal rendelkez6 6sszetevé mennyisége olyan

Akut toxicitas kevés, hogy osztalyba soroldshoz nem elegendé

A bérirritalo tulajdonsaggal rendelkezé 6sszetevé az osztalyba
Irritacio sorolast indokolja.
Bérirritdld 2 kat. (H315)

A mardé hatasi 6sszetevd mennyisége és a keverék vizes pH-ja is
Maréhatas indokolja az osztalyba sorolast.
Szemkarosito 1 kat. (H318)

A szenzibilizalé 6sszetevé mennyisége indokolja az osztalyba
Szenzibilizacio sorolast.
Bérszenzibilizal6 1 (H317)

A célszervi toxicitasi tulajdonsagokkal rendelkezé dsszetevd
Célszervi toxicitas mennyisége az osztalyba sorolast indokolja.
STOT egy. 3 kat. (H335)

Réakkeltd hatas, Mutagenitas, Ezen egészségi hatdsokat a cementben l1évé Krom(VI)-trioxid
Reprodukciét karosité tulajdonsag, okozhatja, de ez olyan kis mennyiségben van jelen, hogy nem kell
Réakkeltd hatés. vele szamolni.

12.SZAKASZ: OKOLOGIAI ADATOK

Tilos a készitményt élvizbe, vizfolyasokba és a talajba juttatni.

A termék koétott allapotban artalmatlan a kdrnyezetre. A
12.1. Toxicitas pH érték ndvekedése miatt nagyobb mennyiségben nem
juthat ellendrizetlenill a felszini és talajvizekbe.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag Nem &ll rendelkezésre adat.
12.3. Bioakkumulacios képesség Nem &ll rendelkezésre adat.
12.4. A talajban valé mobilitas Nem all rendelkezésre adat.
12.5. A PBT és a vPvB-értékelés eredményei A keverék nem felel meg a PBT és vPVB kritériumoknak.
12.6. Egyéb karos hatasok Nem &ll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési médszerek

A létesitményeknek és a vallalkozasoknak, amelyek a hulladék gy(jtését, szallitAsat hasznositasat,
artalmatlanitasat végzik, meg kell felelniiik a hulladékgazdalkodasra vonatkozo eurdpai szabalyozasnak,
illetve mas helyi, regionalis vagy nemzeti rendelkezéseknek. A anyag/keverék maradékainak kezelése és
artalmatlanitasa a 2012.évi CLXXXV torvényben és végrehajtasi rendeleteiben foglaltak szerint tdrténjen.
A hulladék keletkezését el kell kertilni vagy minimalisra kell csékkenteni, amennyire csak lehetséges.

Szarazon kell felszedni, a helyi és hatésagi eléirasok szerint, épitési hulladékként kell eltavolitani.

EWC kod: 10 13 11 cement alapu kompozit anyagok hulladékai

A keverék vizzel reagal, hidraulikusan megkot. A megkdétoétt szilard anyag maradéka épitési hulladékként
kezelendé.

EWC 17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok

Haztartasi szeméttel eltavolitani tilos.
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A maradékokat tilos lefolydba, csatornarendszerbe, WC-be onteni.

A szennyezett csomagol6 anyag artalmatlanitasa engedéllyel rendelkezé égetd miben ajanlott.
EWC kod: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok

A papirzsak megfeleld tisztitasa utan. a gdngydleg nem veszélyes hulladékként kezelend®é.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A keverék szallitasi szempontbél nem veszélyes aru

14.1. UN szam -

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel 6 szallitasi -
megnevezeés

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly (ok) -

14.4. Csomagolasi csoport -

14.5. Kérnyezeti veszélyek -

14.6. A felhasznal6t érint 6 kiilénleges -
ovintézkedések

14.7. A MARPOL -egyezmény Il. melléklete -
és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett
széllitas

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy 2015/830 EU RENDELET a vegyi anyagok regisztralasarol,
keverékkel kapcsolatos értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozaséardl (REACH) széld
biztonsagi, egészségiigyi és 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet médositasa
kérnyezetvédelmi 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet médositasa a
elirasok/jogszabalyok biztonsagi adatlapok tartalmi kdvetelményeirdl)

1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek
osztélyozéasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol

286/2011/EU rendelet (CLP rendelet médositasa, a miszaki és
tudomanyos fejlédéshez vald hozzaigazitasa céljabdl)

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, és vonatkozé
rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet munkahelyek
kémiai biztonsagardl

Veszélyes hulladékra vonatkozé eldirasok:

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol  és vonatkozé rendeletei
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet

Munkavédelemre vonatkozd eldirasok:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél, médositasai és
vonatkoz6 NM, MUM rendeletei.

2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol

Felhasznalasok engedélyezése REACH rendelet XVII. melléklet ( korlatozéas): nincs rajta

és/vagy korlatozasa: REACH rendelet XIV.melléklet (engedélyezés): nincs rajta
REACH jelolt lista: szerepel a krom(VI)-oxid (CAS 1333-82-0).
2037/2000/EK rendelet ( 6zonréteget lebonté anyag): nincs rajta
850/2004/EK rendelet (kérnyezetben tartésan megmaradd szerves
szennyezd anyagok): nincs rajta

689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és
behozatalardl: nincs rajta

96/82/EK irdanyelv  SEVESO kategéria nincs rajta

15.2. Kémia biztonséagi értékelés Nem késziilt.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK
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Biztonsagi adatlap Minden pontja atvizsgalasra kerdilt, a jelenleg hatalyos REACH és
feliilvizsgalatakor véltozott: CLP rendeletnek megfeleléen.
Roviditések:

vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulativ

DNEL biztonsagos, szarmaztatott hatasmentes szint (emberi egészség tekintetében)

PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé anyag

Keverék osztalyozasanak modszere
A keverék az egyedi 8sszetevok altalanos kiiszobértékei, valamint az altalanos koncentraciés hatarértékei
alapjan lett osztalyozva a CLP rendelet |. melléklete szerint, az 6sszeadhatdsagi elv figyelembevételével.

Vonatkoz6 H, P mondatok teljes kor (i kiirdsa, ha 2-15 szakaszban nem szerepel

H271 Tilzet vagy robbanast okozhat; er6sen oxidal6é hatasa.
H301 Lenyelve mérgezé.

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H330 Belélegezve halalos.

H mondatok H334 Belélegezve allergias és asztmas tlineteket, és nehéz légzést okozhat.
H340 Genetikai karosodast okozhat.
H350 R&kot okozhat.
H361f Feltehetéen karositja a termékenységet.
H372 Ismétléd6 vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.
H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Javasolt Munkavédelmi oktatas keretében altalanos vegyianyag-kezelési oktatas.
képzések: Els&segély-nyujté tanfolyam.
Valtozat: 4
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