SAKRET PAP Porusbeton mész-cement vakolat A
Miszaki adatlap

Mész-cement bazisu gépi alapvakolat pérusbeton alapfeliiletekre az érvényben lévé
MSZ EN 998-1 harmonizalt szabvany szerint GP CS Il W1 osztalyu

Felhasznalasi teriilet — bel- és kultérben egy rétegben nedvszivd, pérusbeton alapfellletek vakolasara
pl. lako terek, nappali, szoba
— optimalis alapvakolat el6frocskolés, alapozas nélkuli porusbeton (Ytong, Porfix stb.)
alapfellleteken

Tulajdonsagok — kil- és beltéri vakolat, egy rétegben 10-15 mm rétegvastagsagig felhordhato
— jO paraatereszté
— kdnnyen feldolgozhatd, kézi és gépi feldolgozhatdésagu
— nem éghetd
— 0-1 mm szemcsemeéretd, hidroféb tulajdonsagu alapvakolat

Feliilet-elokészités — Az alap legyen szilard, hordképes, szaraz, repedésmentes, minden
szennyezd anyagtol, portdl mentes (zsir, olaj, festékanyagok eltavolitandok).
— Beton, zsalukd falazatokon SAKRET MZP-02, MZP-04 el&frocskold
alapoz6 hasznalata javasolt

Feldolgozas — Kézi feldolgozas: A zsak tartalmat a tablazatban megadott vizmennyiséggel tiszta
edényben, hideg, vezetékes vizzel, egy (max 600 fordulat/perc sebesség)
keverégéppel csomomentesre keverjuk. 3 percig pihentetjik, majd Gjrakeverjuk.

— A megkevert anyagot az alapfeliletre felhordjuk és ellécezzik
— A gépi feldolgozast végezhetjik dugattyus vagy csigas berendezéssel
(max. teljesitmény: 40 | habarcs/perc.)
— A felhordott vakolatot vakoldléccel elhlizzuk, és a szaradasi id6 utan simithaté

Anyagésszetétd — Mészhidrat MSZ EN 459
— Cement MSZ EN 197
— Osztalyozott homok MSZ EN 13139
— Tulajdonsag javité adalékszerek

Kiszerelés — 30 kg-os tobbrétegli papirzsakban/ EU raklapon

Anyagsziikséglet — kb. 10-11 kg szarazanyag/m?®/cm-ként
— 1 zsak (30 kg) = kb. 28 | készhabarcs
10 mm rétegvastagsagnal kb. 2,8 m*-re elég

Tarolas — Szaraz, hiivos, id6jarasi hatasoktdl védett helyen, EU raklapon eltarthaté 12 honapig.
A megkezdett csomagolast azonnal vissza kell zarni.

Tudnivaldok — A kotésben lévd anyagot ovni kell a kozvetlen napsutéstél, +25 °C feletti
hémérséklettdl, huzattol, fagytdl, csapo es6tol.
— A megadott mlszaki adatok +20 °C-os h6mérsékletre és 50%-0s
relativ paratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb
hémérséklet hosszabbitja, a magasabb pedig csokkenti a bedolgozasi id6t.
— A bekevert anyagot ujrakeverni, vagy abba a mar megkdotott hulladék anyagot
visszadolgozni tilos!
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— A mindenkori érvényben 1év6 szabvanynak, iranyelvnek megfelel6en kell eljarni.

— A szerszamokat és a kever6edényt hasznélat utan azonnal mossuk el, mert
kés6bb az anyag csak mechanikai uton tavolithato el.

— Mészhidratot tartalmaz, ezért viz hatasara lugos kémhatasu lesz.

— Ugyeljiink, hogy szembe, bérre ne kerljon!

— Ha mégis el6fordul, mossuk le b8 vizzel, szikség esetén forduljunk
szakorvoshoz.

Kérjiik, a kivitelezés soran felmeriilé kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Miiszaki adatok
Keverdviz -1 kg kb. 0,30 liter
- 30 kg kb. 9,00 liter

Bedolgozhatdsagi hémérseklet: (TY+5°C<T<+25°C
Rétegvastagsag: 10-15 mm
Simitas kb. 90 perc
Tests(iriiség: kb. 1,20 kg/dm®
Nyomészilardsag (MSZ EN 998-1):

28 nap utan >2,0 N/mm?
HUzo-Hajlitészilardsag(MSZ EN 998-1

28 nap utan >1,0 N/mm?
Tapadoszilardsag (MSZ EN 998-1): >0,08 N/mm?®
Kapillaris vizfelvétel <0,4kg/m’min®®

A jelen miszaki adatlap a termékeink feldolgozasahoz ad ismereteket. Az anyag felhasznalasa soran figyelembe
kell venni az MSZ és a DIN szabvanyokat, valamint az érvényben |év§ épitészeti és miszaki eldirasokat. A
szavatossag a leszallitott aru mindségére vonatkozik. Ajanlasaink, anyagigény javaslataink kisérleteken és
tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesitik a felhasznalét az anyag elézetes kiprobalasa alol. A korabban kiadott
miszaki adatlapok a frissitést kdvetéen érvényiket vesztik.

Frissitve: 2016.01.20.
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