SAKRET MZP-02 Cementes el6frocskolo A
Miszaki adatlap

Cement bazisu el6frocskolé vakolat az érvényben Iévé MSZ EN 998-1 harmonizalt szabvany szerint
GPCS IV

Felhasznalasi teriilet — vakolathordd kétéhidként szolgal el6frocskoléként (guz)
— cement-kotési alap vakolatként is felhasznalhato
— labazati alsévakolatként
—vizzel és soval terhelt falazatok helyreallitasanal nem javasolt

Tulajdonsagok — jol tapad asvanyi alapokon
— 2mm szemcsenagysag
— koénnyen feldolgozhat6
— nem éghetd, szlrke
— vakologéppel is felhordhato

Feliilet-el6készités — Az alap legyen szilard, hordképes, szaraz, repedésmentes, minden
szennyezd anyagtol, portdl mentes (zsir, olaj, festékanyagok eltavolitandok).

Feldolgozas — Kézi feldolgozas: A zsak tartalmat a tablazatban megadott vizmennyiséggel tiszta
edényben, hideg, vezetékes vizzel, egy (max 600 fordulat/perc sebesség)
keverégéppel csomomentesre keverjuk. 3 percig pihentetjik, majd Gjrakeverjuk.

— A megkevert anyagot az alapfeliletre 50%-os fedettségben kell felhordani.

Anyagosszetétel — Cement MSZ EN 197
— Osztalyozott homok MSZ EN 13139

— Tulajdonsag javité adalékszerek

Kiszerelés — 30 kg-os tobbrétegli papirzsakban/ EU raklapon

Anyagsziikséglet — 14-16 kg szarazanyag/m?/cm-ként (vakolatként)
— 5 kg szarazanyag/m?’/cm-ként (eléfrocskoloként)
— 1 zsak (30 kg) = kb. 21 | készhabarcs

Tarolas — Szaraz, hiivos, id6jarasi hatasoktél védett helyen, fa raklapon eltarthaté 12 hénapig.
A megkezdett csomagolast azonnal vissza kell zarni.

Tudnivalok — A kotésben lévd anyagot ovni kell a kdzvetlen napsutéstél, +25 °C feletti

hémérséklettdl, huzattol, fagytodl, csapo es6tol.

— A megadott miiszaki adatok +20 °C-os hémérsékletre és 50%-0s
relativ paratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb
hémérséklet hosszabbitja, a magasabb pedig csokkenti a bedolgozasi id6t.

— A bekevert anyagot Ujrakeverni, vagy abba a mar megkotétt hulladék anyagot
visszadolgozni tilos!

— A mindenkori érvényben |év6 szabvanynak, iranyelvnek megfeleléen kell eljarni.

— A szerszamokat és a kever6edényt hasznalat utan azonnal mossuk el, mert
késbbb az anyag csak mechanikai uton tavolithato el.

— Cementet tartalmaz, ezért viz hatasara lugos kémhatasu lesz.

— Ugyeljiink, hogy szembe, bérre ne ker(ljon!

— Ha mégis el&fordul, mossuk le bd vizzel, sziikség esetén forduljunk szakorvoshoz.
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Kérjiik, a kivitelezés soran felmeriilé kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Miszaki adatok
Keverdviz -1Kkg kb. 0,21 liter
- 30 kg kb. 6,30 liter

Bedolgozhatdsagi hémérseéklet: (MY+5°C<T<+25°C
Szemcsenagysag: 0-2mm
Rétegvastagsag: 10-15 mm
Simitas kezdete kb. 120 perc
Tests(irliség: kb. 1,75 kg/dm®
Nyomészilardsag (MSZ EN 998-1):

28 nap utan >10 N/mm?
Huzo-Hajlitészilardsag MSZ EN 998-1

28 nap utan >4,0 N/mm?
Tapaddszilardsag (MSZ EN 998-1): >0,15 N/mm?®

A jelen miszaki adatlap a termékeink feldolgozasahoz ad ismereteket. Az anyag felhasznalasa soran figyelembe
kell venni az MSZ és a DIN szabvanyokat, valamint az érvényben |év§ épitészeti és miszaki eldirasokat. A
szavatossag a leszallitott aru mindségére vonatkozik. Ajanlasaink, anyagigény javaslataink kisérleteken és
tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesitik a felhasznalét az anyag elézetes kiprébalasa alol. A korabban kiadott
miszaki adatlapok a frissitést kdvetéen érvényiket vesztik.

Frissitve: 2015.02.01.
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