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StoColor Rapid
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Tulajdonsagok ¢ kdnnyen javithatd
* nagy fehérségi foku
* j0 kitoltd képességi
« oldo- és lagyitdszer mentes, nem bocsat ki egészségre artalmas anyagot
« TUV altal tanusitott
* nem tartalmaz paralecsapédast (fogging) elésegité anyagokat

Kils 6 megjelenés « tompamatt az MSZ EN 13300 szerint

Miiszaki adatok

Jellemz 6 aizg\é@?/él iras Erték / egység Megjegyzés
Sirlség MSZENISO2811 1,4-1,6 g/lcm3

Kiadéssag MSZ EN 13300 7 m?/l

Fényesség MSZ EN 13300 tompamatt

Nedves dorzsolésallésag MSZ EN 13300 3. fokozat

Fedbképesség MSZ EN 13300 1. fokozat

Legnagyobb szemnagyséag MSZ EN 13300 finom

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrél van sz6. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valodi értéke csekély
mértékben eltérhet, anélkiil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Alkalmazastechnika

Aljzat Az aljzattal szemben tAmasztott kbvetelmények:

Az alapfeliilet szaraz, tiszta, hordképes, valamint minden elvalaszto jellegi
szennyezéstél mentes legyen.

Aljzatel6készités:

Régi bevonatok:

A felvalo rétegeket, nem hordképes régi bevonatokat (mechanikai eljarassal vagy
lemardészerrel) el kell tavolitani és utana meg kell tisztitani.

A PG Il + Ill habarcs-csoport vakolatai:
A szilard, szokasos nedvszivo képességl aljzatok elékezelés nélkil festhetok.

Durvan porézus, porlo, erésen nedvszivéd vakolatoknal StoPrim Plex alapozot kell
alkalmazni.
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A PG IV (kivéve IV d habarcs-csoport) + V habarcs-csoportba tartoz6 gipsz- és
készvakolatokat StoPrim Plex alapozassal kell ellatni.

Gipsz épitéelemek:
Nedvszivo lapokndl StoPrim Plex alapozoét kell alkalmazni.

Gipszkarton lemezek:
A gipszkarton fellileteket — beleértve a lecsiszolt glettelést is — festés el6tt szintén
StoPrim Plex alapozéval kell kezelni.

Atiité sargulasok esetén kiegészitéleg StoPrim Isol szigeteld réteget kell felhordani.
A gipszkarton gyartok adatai szerint a hosszabb ideig fényhatasnak kitett gipszkarton
fellleteken elszinezédések keletkezhetnek, melyek a fedévakolatok és szines
festékek szinének megvaltozasat okozhatjak. A lehetséges veszély felmérése
érdekében ajanlatos probafestést végezni tobb lapterileten, beleértve a glettelt
részeket is.

Teljes feluletl erésitéssel (pl. StoTap Pro 100 S ill. StoTap Pro 100 P
alkalmazéasaval) a VOB C része, DIN 18363 3.2.1.2 bekezdése szerinti
hajszalrepedés-athidalé bevonat hozhat6 létre.

Beton:

A zsaluolaj, zsir és viasz szennyez8déseket gézsugarral el kell tavolitani. A
hibahelyeket és kavicsfészkeket StoLevell In Z-vel ki kell javitani, majd StoPrim Plex
alapozdval kell alapozni.

Pdérusbeton:
Alapozas StoPrim Plex-szel, majd simara glettelés.

Lathato téglafalazat: alapozas StoPrim Plex-szel.

Fa-, kemény farost-, faforgacs- és rétegelt lemezek:
A viaszos lemezeket megfeleléen el kell késziteni. Alapozas StoPrim Plex vagy Sto-
Aquagrund alapozéval.

Hordképes bevonatok:

A matt, gyengén nedvszivé bevonatok kézvetlenil atfestheték. A fényes és
lakkbevonatokat érdesiteni kell és StoPrim Color kdzbensé bevonattal kell ellatni.
Az erésen nedvszivo, régi diszperziés festékekre StoPrim Plex alapozot kell
felhordani.

Régi mész- és asvanyi festékek és bevonatok:
Lehet6ség szerint mechanikai tton el kell tavolitani és a fellletet portalanitani kell.
Alapozas StoPrim Plex-szel.

Enyves festékek:
Alaposan le kell mosni és az aljzatnak megfelel6 tovabbi kezelést kell alkalmazni.

Nem szilardan tapado tapétak:

Maradéktalanul el kell tavolitani. A ragaszté és makulatira maradvanyokat le kell
mosni. A lyukakat StoLevell In Fill kitdlté masszaval le kell zarni és a fellletet
tulajdonsagainak megfeleléen tovabb kell kezelni.
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Penésszel fertézott feluletek:

A penésztelepeket nedves tisztitassal (pl. lekeféléssel vagy lekaparassal) el kell
tavolitani, majd StoPrim Fungal-lal kell kezelni. Alapozas: az aljzat fajtajanak
tulajdonsagainak megfeleléen.

Nikotin-, viz-, korom- vagy zsirfoltos felliletek:

A felliletet haztartasi zsirolddszeres vizzel le kell mosni és teljes szaradas utan le kell
kefélni. Ezutan StoPrim Isol szigeteld alapoz6t kell felhordani. A feliilet allapotatdl
fiiggéen masodik réteg felhordasara is sziikség lehet.

Akril fugazé és tomité masszak festésekor az akrilmassza nagy rugalmassaga miatt
repedések és/vagy elszinezédések keletkezhetnek a festékrétegben. A piacon
talalhato sokféle termék miatt minden egyes esetben sajat probat kell végezni a
tapadas mértékének meghatarozasara.

A felsorolt rétegfelépitések és javaslatok nem mentesitik a felhasznalét az aljzat sajat
vizsgalatanak és megitélésének felel6sségétdl.

Kivitelezési h émérséklet Feldolgozasi és aljzathémérséklet als6 hatara: +5C

Anyagel 6készités Kdzbensd réteg max. 5% vizzel higitva
Fedéréteg max. 5% vizzel higitva

Lehetbleg kevés vizzel kell felhasznélasi konzisztenciara beallitani. Felhasznalas el6tt
alaposan fel kell keverni. Gépi feldolgozasnal viz hozzaadasaval a hasznalatos
géphez/szivattyuhoz kell beallitani. Intenzivebb szini festékek konzisztenciajanak
optimalizalasahoz altalaban kevesebb vizre van sziikség. Ha az anyagot tulsagosan
felhigitjuk, romlik a felhordhatésag és a tulajdonsagok (pl. fed6képesség,
szinarnyalat).

Anyagsziikséglet Alkalmazas madja Anyagszikséglet kb.
festésenként 0,13 -0,15 1/m2
2 rétegben 0,26 — 0,30 1/m2

Az anyagsziikséglet fligg tébbek kozoétt a felhordas moédjatédl, az aljzattél és a
konzisztenciatol. A megadott értékek csak tajékoztatd jellegliek. Az anyagsziikséglet
pontos értékét adott esetben a bevonandd épiiletrészen kell meghatarozni.

Rétegfelépités Alapozé réteg: az aljzat fajtajatol és allapotatol fliiggéen
Kozbensd réteg: StoColor Rapid
Fedéréteg: StoColor Rapid

A festék szinétdl és az aljzat tulajdonsagaitdl fliggéen Ujabb rétegek felhordasara
lehet sziikség.

Felhordéas Mazolassal, hengerléssel airless-szorassal

A festésszélek lathatésaganak elkeriilésére az 6sszefliggé felileteket ,nedves a
nedvesre” médon kell befesteni.
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Airless-szorés:

favéka: 0,018" - 0,026"
nyomas: 150 - 180 bar
fuvékaszog: 50°
higitas: kb. 5 % vizzel

Kotés, szaradas, atvonhatésag Megkotott és igénybe vehetd: kb. 3 - 4 nap utan

Magasabb paratartalom és alacsonyabb hémérséklet esetén a kbtési és szaradasi id6é
meghosszabbodik.

+20 T leveg 6- és aljzath6mérsékletnél, 65% relativ paratartalom mellett kb. 6 6ra
mulva festhet6 at.

Munkaeszk6zok tisztitasa Hasznalat utdn azonnal, vizzel.

Tanacsok, ajanlasok, A szaradasra vonatkoz6 tudnivalok:

specialis tudnivalok, egyebek A gipszkartonlap-ipar altal elére felhordott gipsz simitémasszak a nedvességre
kiléndsen érzékenyek lehetnek. Ez az érzékenység hélyagosodast, felduzzadast és
lepattogzast okozhat. A szakirodalom ezért a gyors szaradas érdekében javasolja a
kielégit6é szell6zésrél és hémérsékletrdl torténd gondoskodast.

Kedvezétlen fényviszonyok (surl6fény)

Kedvezétlen fényviszonyok esetén sik feliletekre a StoColor Rapid Ultramatt
alkalmazéasat ajanljuk.

Szallitas
Szin fehér, tortfenér AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N, korlatozottan a
StoColor rendszer szineire szinezheté

Toéltéanyag-torés:

A bevonatréteg fellletének mechanikai terhelésekor sétét, intenziv szinek esetén az
alkalmazott, természetes t6ltdanyagok miatt a terhelés helyén vildgosabban
kirajzol6do szinelvaltozasok kdvetkezhetnek be. A termék mindségét és mikodését
ez nem befolyasolja.

Szinh(iség:

A felhasznalas fennallo feltételeinek helyi kilonb6z&sége esetén a kémiai és/vagy
fizikai kotési folyamat miatt kiilondsen az alabbi esetekben nem szavatolhat6 az
egyenletes szin:

a. az aljizat egyenetlen nedvszivasa

b. a fellllet egyes részeinek eltéré nedvességtartalma

c. az aljzat egyes fellletrészeinek erésen eltéré kémhatasa/anyagtartalma

Megjegyzés:
Szinezett festékek esetén a szinezépaszta révén csekély mennyiségi oldoszer kerdl
a termékbe.

A javitasok vagy utdbmunkak észrevehetsége sok tényez6tdl fligg, a szakirodalom
szerint még az eredeti festékanyag alkalmazasa esetén is elkerilhetetlen.
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Szinezhet 6ség

max. 1 % StoTint Aqua hozzaadasaval szinezhetd

Kiszerelés

Vodor

Raktarozas
Tarolasi el éirasok

Jol lezarva, fagymentes helyen kell tarolni.

Tarolasi szavatossagiid 6

Minéségét eredeti csomagolasban meg6rzi a tarolasi szavatossagi idé végéig.
Ezt a csomagolason (cimkén) talalhaté gyartasi tételszam (Chargen-Nr.) tartalmazza.

A gyartasi tételszam magyarazata:
1. szadmjegy = a lejarati évszam utolsé szamjegye; 2. + 3. szamjegy = naptari hét
Példa: 1450013223 - tarolhatésag: 2011. év, a 45. naptari hét végéig

Szakvélemények / engedélyek

TUV StoColor Rapid Ellenérzott karosanyag-tartalom

Az emisszids tulajdonsagok értékelése

Megjeldlés

Termékcsoport Beltéri diszperzios festék

Osszetétel A VdL épitési festékanyag iranyelv szerint, polimerdiszperzio, titdndioxid, szilikat
toltéanyagok, kaolin, talkum, viz, additivok, konzervalészer

GIS-KOD M-DFO01 diszperzios festékek, oldészermentes

Biztonséag A biztonsagi adatlap a www.sto.hu honlapon talélhato, ill. elsé beszerzésnél atadjuk.

Kérjuk, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktarozasaval és
artalmatlanitasaval kapcsolatos tajékoztatasokat.

Kulénleges tudnivaldk

A kozolt informacidk és adatok a szokasos alkalmazasi célokra, ill. a szokasos
felhasznalasi modra val6 alkalmassag biztositasara szolgalnak.

A termék olyan célokra, melyek ezen miiszaki adatlapban nem kertilnek egyértelmiien
megemlitésre, kizardlag a Sto-val elézetesen egyeztetettek alapjan alkalmazhato.

Uj miiszaki ismerteté megjelenésével minden korabbi miszaki ismerteté érvényét
veszti. A mindenkori legljabb valtozat hozzaférheté a www.sto.hu honlapon.
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