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Műszaki adatlap 
 
 
VARIO 
MSZ EN 13963 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jellemző tulajdonságok: A Vario hézagoló anyag lapok hézagolására szolgál. Fő 

alkalmazási területe a tűzgátló szerkezetek hézagolása. 
A Vario hézagoló anyag a speciális Ridurit, illetve Rigidur 
glettek helyett is alkalmazható. 
 

Tűzvédelmi osztály: A1 
Termékcsoport: Gipszkarton lemezek fugázóanyagai 
 
 
Termék tulajdonságok: Rigips gipszkartonlapok hézagolásához hézagerősítő 

csíkkal vagy anélkül Vario él esetén és hézagerősítő 
csíkkal Pro él esetén. 

Összetevők: Kálciumszulfát különböző hidrátfokozatokon adalékokkal. 

Kiszerelések: 5 kg; 25 kg 
Anyagszükséglet 0,3 kg/m2/mm 
Bedolgozhatósági idő kb. 30perc  
Alkalmazási terület: Vario glettelőgipsz kézi hézagolásához. Rigips lapok 

hézagainak, sarkainak, csatlakozásainak és rögzítési 
pontjainak biztos gletteléséhez hézagerősítő csíkkal vagy 
anélkül. 
 

Bekeverés: Tiszta edényben tiszta vízzel keverjük el. Ne használjunk 
egyéb adalékot.  5 kg Vario glettelőgipszhez kb. 2,5 liter 
víz szükséges. A port egyenletesen szórjuk a vízbe, majd 
rövid beszívódási idő után keverjük kézzel vagy 
keverőszárral krémszerű anyaggá. Hogy a megfelelő 
sűrűséget elérjük, keverés közben, pótlólagosan Vario 
glettelőgipszet adagolhatunk. A keverék kb. 40 percig 
bedolgozható. 
A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni. 
Bedolgozás: 1. lépés: előhézagolás. A Vario 
glettelőgipszet glettvassal a hézagba nyomjuk és simára 
gletteljük. Megkeményedés után (kb. 40 perc) spatulyával 
eltávolítjuk az esetleges sorját. 2. lépés: utóhézagolás. Az 
előhézagolt, megkeményedett felületre adó utóhézagoló 
réteget. Igény esetén a már megkeményedett utóhézagolt 
felületre még egy további, finomglett réteg is felhordható. A 



 

glettelés esetleges egyenetlenségeit szükség szerint 
csiszoljuk is, amíg teljesen sima felületet nem kapunk. 
 

Tárolási információ: Száraz helyen tárolandó. 
Szavatossági idő: Legalább 12 hónap bontatlan zsákban, felbontás után 3 

hónap. 
 


