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Energy Crystal
szilikat
-wekanywvakolat
>(jdojarasallo
> viztaszito

> nagyon jo paraatereszté
> nem éghet6

Paradiffizios ellenallasi szam: kb. 30-50

Hévezetési tényezé: 0,7 W/mK
Felhasznalasra kész, pasztaszer(i, asvanyi-, kali vizliveg Siriség: kb. 1,8 kg/dm®

kétéanyag tartalmu, kapart hatasu vagy dorzsélt struktiraj

kézi- és gépi feldolgozasu, fehér szin(i vagy szinezett _

vékonyvakolat, homlokzatok és belsd falfelliletek diszitésére.

Asvanyi téltéanyagokat, kali viziiveget, pigmenteket, Mindségbiztositas: Uzemi gyartasellendrzés a sajat

adalékanyagokat és vizet tartalmaz. laboratériumban. Folyamatos gyartasellendrzés egy kiilsd
notifikélt intézményen keresztil.

Homlokzatok és belsé falfeliiletek diszitésére és védelmére _

régi és Uj asvanyi vakolatokon és tapaszokon, betonon, Az alapfeliletnek tisztnak, szaraznak, fagymentesnek,
milemlékeken, felljitasoknal, és mint a hdszigeteld szilardnak, teherbironak, alaktartonak, valamint por-,
rendszerek végsé feliiletképzo rétegeként. Asvanyi, szennyezbédés-, olaj, zsir, levélasztészer-, kiviragzas és laza
viztaszito, id6jarasallo, nagyon jo paraateresztd, nem részektdl mentesnek kell lennie illetve ne legyen viztaszitd.
éghetd. A hdszigeteld rendszerekre vagy hészigeteld Az alapfeliilet vizsgalatat ONORMEN B2259, B 3346 és B
vakolatokra torténd alkalmazasakor figyelni kell, hogy a 6410 szerint kell elvégezni. A fal egyenletességének az
szinezévakolat vilagossagi értéke (HBW) ne legyen 25 alatt! ONORM DIN 18202-nek kell megfelelnie (=5 mm/m)

Alkalmas: hdszigeteld rendszerekre,
mész-/cementvakolatokra, betonra, j6l tapadd szilikét
festékekre és vakolatokra, tapaszokra, gipszkarton

Kiszerelés: 30 kg mlianyagvodor feliiletekre (el6kezelés sziikséges)

Térolas: Szaraz, hivos, fagymentes helyen, kozvetlen Feltételesen alkalmas: gipsztartalmd vakolatokra
napsugarzastol védve, eredeti, bontatlan csomagolasban 6 (probafeliilet készitése)

hopaplg. Nem alkalmas: m{ianyagra, lakk- és olajos felliletre, enyves
Szinarnyalatok: és diszperzios festékre, mészfestékre, szerves kotést
szinkartya szerinti 200 szin (k{lon kérésre egyedi szinek) tapaszokra, fémre, fara

El6készités:
Krétasodo illetve malls, porlo fellileteket, valamint a
mészcsurgésokat mechanikai Uton tavolitsuk el vagy adott

Max. szemcseméret: 1,5, 2, 3mm esetben erdsitslik meg (MelyalapOZO) Betonon talalhato

Anyagsziikséglet: levalaszté olaj maradékokat forro gézzel vagy a

KA1 ,5Y ']5 mm-es kapart hatasu struktura: kb. 2,5 kg/m2 kereskedelemben kaphato levalaszto Olajeltévoméval kell

K2; 2 mm-es kapart hatasu strukttra: kb. 3,2 kg/m eltavolitani. A szennyezett és/vagy algasodott fellileteket

K3; 3 mm-es kapart hatas struktdra: kb. 4,2 kg/mz mechanikai Uton vagy forr6 g6zzel illetve speciélis anyaggal
o ) (algaeltavolitoval) kezelni kell. Rosszul tapadé, kopott,

R2; 2 mm-es dorzsolt struktara: kb. 2,8 kg/m ) mallott, asvanyi festékeket mechanikai Uton el kell tavolitani,

R3; 3 mm-es dorzsolt struktura: kb. 3,9 kg/m sériilt, repedezett feliileteket ragasztétapasz (pl. Energy
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Star, Energy Top) segitségével at kell huzni és adott esetben
lUvegszovet erdsitést kell alkalmazni (Energy Textile).
Minden alapfellletet Energy Primer vakolatalapozéval eld
kell kezelni (sz&radasi id8: min. 24 6ra)!

Feldolgozas:

Rétegfelépités:

1x Murexin Energy Primer vakolatalapozé

1X Murexin Energy Crystal

A vékonyvakolatot lassu fordulatszamon miikdé keverével
alaposan &t kell keverni. Egyéb més anyagot ne keverjink
hozza. A feldolgozasi konzisztenciat egy kevés viz
hozzaadasaval be tudjuk allitani. Murexin Energy Crystal
felnordésa rozsdamentes simitoval térténik, vagy a
kereskedelemben kaphato erre alkalmas géppel kell
felnordani a kivant szemcseméret vastagsagaban és
kézvetleniil a felhordas utan a struktura kialakitasa miianyag
dérzsolével torténik. Egyenletesen és megszakitas nélkil
kell dolgozni.

Dérzsolt struktura:

Révid széradas utan a mlianyag dérzsolével kérkordsen,
vizszintesen vagy fligg6legesen alakitjuk ki a strukturat.
Kapart hatasu struktura:

Felhordas utan kdzvetlenll miianyag dorzsdlével korkdrosen
alakitjuk ki a struktarat.

Altalénos figyelmeztetés!

A vékonyvakolat feldolgozasa és kotési ideje alatt a leveg6-,
anyag és az alapfelilet hémérséklete legalabb +8 °C legyen.
A homlokzatot (pl. &llvanyvédd haléval) a kbzvetlen
napsugarzastol, erés széltdl, kadtdl, esétdl és a fagytol
védeni kell. A levegd magas paratartalma és az alacsony
hémérséklet a szaradasi idét jelentésen meghosszabbithatja
és egyenetlen szinaryalatot hozhat Iétre. A szinazonossag
csak azonos gyartasi datummal rendelkezd termékeknél
garantalt. Szinarnyalat eltérést és foltosodast az alapfeliilet
allapota és egyenetlensége, a kiildnbdz0 id6jarasi
kérilmények, a hémérséklet, a levegd paratartalma és a
fény- és arnyékhatasok befolyasoljak (pl. homlokzat el6tt
talalhatd targyak - allvanyzat). Amennyiben a kétés
megkezdése el6tt a felhordott vékonyvakolatot nedvesség
éri (pl. esd, kod, hajnali paralecsapddas) vagy az alapfelilet
nincsen teljesen kiszaradva, akkor a vékonyvakolat kétése
leallhat és az anyagban 1évd kdtéanyagokat a nedvesség
kioldhatja. Az el@irt varakozasi idék nem megfeleld betartasa
miatt a bezart nedvesség a kész felliletet akar hosszabb
tavon is karositani tudja. A szineltérés elkertilése érdekében
figyelni kell, hogy az anyagszikségletet a teljes feliletre
egyszerre rendeljlik meg, hogy egyszerre legyen legyartva.
A szallitas részmennyiségekben is torténhet. A
feldolgozasnal a kiildnb6z6 gyartasi ideji anyagokat elészor
mindenképp 6ssze kell keverni. A megadott
anyagszuikségletek sima és egyenletes alapfellletre
vonatkoznak. Prébafelhordas javasolt az alapfeliilet
egyenetlenségeibdl adodo anyagszikséglet illetve az
esetleges szinproblémak elkertilése érdekében. A felhordott
vékonyvakolat szine és a szinkartyakon illetve szintablakon

lévé mintak kdzott kismérték( szinarnyalat eltérés lehetséges
nyomdatechnikai, valamint gyartasi okok miatt. A hészigetel
rendszerekre és hdszigeteld vakolatokra torténd
alkalmazaskor figyelni kell, hogy a szinezévakolat vilagossagi
értéke (HBW) ne legyen 25 alatt!

Javasolt a szem és bérvédelem. A nem feldjitandd
fellileteket, kiildndsen az iveget, keramiat, klinkert,
természetes kovet, lakkot és fémet védeni kell a réfrdccsenés
ellen. Sziikség esetén bd vizzel azonnal el kell tavolitani.
Nem szabad megvarni, mig raszarad.

A szerszdmokat a felhasznalds utan rogtén meg kell tisztitani.
Atfesthetd: Murexin Energy Crystal Colour szilikat festék
Murexin Energy Furioso Colour szilikon festék

Az aljzatra vonatkozé szabvanyokat, eldirasokat, miszaki el6irasokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem hasznélhato fel.
Magas paratartalom és alacsony hémérséklet késlelteti, magas hémérséklet
gyorsitja a kotést és a szilardulast! Semmilyen idegen anyag nem keverhetd
hozza!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemzd tulajdonsagok, mint 6sszetétel, hulladék
elhelyezés, tisztitas, kulonleges kezelés megtaldlhatok a termék biztonsagi
adatlapjan.

Fentl miiszaki tsj8koztatonkat &tfog6 tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjén alitottuk dssze. Az ismertetd alapjan semmi nemd jogi
Kdtelezettség nem terhelneti céginket. Sem szerzédéses jogiszonyt, sem eqyéb az adés-veteli szerz6désben fel nem tlntetett kitelezettségeket nem
alapoz és testesit meg. Termékeink mindségét mindenkor az eladssi és szalltasi felt garantaljuk. A s azaténak elkeriiése
érdekében felhivjuk termékiink felhasznalinak figyelmét az alkalmazas sorén felmerild korlétozasokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi
&sj6voben alkalmazési lehetdséget és specialis esetet hianytalanul feltintetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részérdl ismertnek
feltételeztink nem keriiek felsoroldsra. A felhasznald, kivitelezs nem mentesithets, azaz nem formalhat jogot reklamacid benyiijtéséra a kérdéses,
vitathato esetben tértén szobeli téjékoztatés esetén, sajét felelsségére elvégzett helyszini kiprobélas esetén, valamint szakemberel trténs
Kiviteleztetés esetében sem. Jelen miszaki ismertets Ujabb valtozat kiadésaval érvényet veszLi.
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