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Peakston Fehér Flexkleber C2TE

Emelt minéségili, nagy terhelhetdségili, lecsuszasmentes, nyujtott nyitott idej,
cementkotési ragasztéhabarcs keramia burkolélapok ragasztasahoz.

MSZ EN 12004 szerint C2TE

kul- és beltéri hasznalathoz

padlofiitésen is hasznalhato

teraszon torténd ragasztasra is hasznalhato

meglévé burkolatra térténd ragasztashoz is hasznélhaté

Alkalmazasi teriilet:

A Peakston Fehér Flexkleber flexibilis ragasztéhabarcs alkalmas beltéri- és fagyalld6 mazas keramia,
képorcelan (gres), huazott lap, klinker lap, kis- és kdzepes keramia mozaiklapok, Uvegmozaikok, Uvegtéglak,
vilagos szinl terméskovek és mikovek, csempék, kézzel gyartott keramiak, ragasztdsahoz. Peakston
Fixabond tapadohid alkalmazasaval meglévé burkolatra (lapra-lap) torténé ragasztara is alkalmas.

Alapfeliilet el6készitése:

Az alapfelllet legyen szaraz, tiszta, hordképes, valamint fagy-, zsir-, festékmaradék-, filmréteg (cementkéreg,
gipsz) illetve egyéb tapadast csdkkentd anyagtol mentes. A laza, elvald részeket el kell tavolitani. Az alapfelilet
tapadasi és huzoészilardsagi paraméterei el kell hogy érjék az idevagd miszaki szabvany értékeket. Az
alapfelllet megfeleléen egyenes és fliggbleges legyen.

Padlé burkolas esetén 3 mm-nél nagyobb fellleti egyenetlenségnél javasoljuk burkolas el6tt a Peakston
Onteriil6 aljzatkiegyenlité 2—10 mm vagy a Supremix Padldkiegyenlitd 0-15 mm aljzatkiegyenliték hasznalatat.
A monolit és el6ére gyartott betonelem felliletnek 6 honapnal régebbinek kell lennie. A burkolas megkezdése
el6tt javasoljuk elvégezni a maradék nedvesség probat. Cementesztrich esetén a maradék nedvességtartalom
2%, fltott esztrich esetén 1,8 %, anhidrid esztrich esetén 0,5 %, fltétt anhidrid esztrich esetén 0,3 % lehet.
Cementhabarccsal vakolt, megfelel6 szilardsagu felilet 10 mm vastagsagu, légszaraz, érdes feluletl legyen.
Cement kotési alapfellletek esetén alapozni a Peakston Superbond univerzalis mélyalapozé és viz 1:1 aranyu
keverékével kell. Gipsz vakolat esetén 10 mm vastagsagu, nem glettelt alapfelllet sziikséges. Itt az alapfelulet
maradék nedvességtartalma nem lehet t6bb, mint 1 %. Erésen szivd gipsz- és anhidrid esztrich fellleten a
ragasztas elétt Peakston Superbond univerzalis mélyalapozéval kell alapozni. Anhidrit esztrich esetén
figyelembe kell venni, hogy az alapozé réteg (Peakston Superbond) elétt a fellletet meg kell csiszolni, hogy a
nem hordképes gipszréteget eltdvolitsuk és portalanitsuk. Meglévdé csempeburkolatra valé ragasztas el6tt a
fellletet Peakston Fixabond tapadéhiddal javasolt atkenni, majd a megfeleld szaradasi id6 utan ragasztani.
Fird6k, zuhanyzdk és egyéb vizes helyiségek burkolasa elétt javasoljuk a Peakston Flexafol folyékony foliat
alkalmazni szigetel6 rétegként.

Felhasznalas:

A Peakston Fehér Flexkleber C2TE flexibilis ragasztéhabarcsot keverégéppel, lassu fordulaton (legfeljebb 600
fordulat/perc) kb.6 liter tiszta, hideg vizzel csomdémentes, homogén habarccsa keverjiuk. 5-10 perc pihentetés
utan a habarcsot Ujra atkeverjik. Az igy kapott anyagot 2 6ran belll javasolt felhasznélni. A kétésnek indult
anyagot nem szabad még egyszer atkeverni, és tovabb dolgozni vele, mert igy nem éri el a termék a megfeleld
végsd szilardsagot. A felhasznalas soran a fogazott glettvas sima oldalaval egy vékony kontakt-réteget visziink
fel az alapfellletre. Ezutan a felvitt vastagabb réteget a szerszam fogazott oldalaval atfésuljik. A burkoldlapot
nyomo és konnyl tolé mozdulattal a ragasztéagyba Ultetjik és megnyomjuk. A fellilet legfeliebb 30 percig
maradhat burkolat nélkil. Kiltéri, valamint a nagymeretl lapokkal (> 30x30 cm) valo burkolas esetén ajanljuk a
fellletet és a keramia hatoldalat is megkenni a ragasztéval, térekedve arra, hogy a ragasztas lUregmentes
legyen.
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Megjegyzések:
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2336 Dunavarsany, Bajai Gt 2090.

telefon: +36 24 814 700
fax. +36 24 814 701

A miiszaki adatlapon emlitett id6k 23 °C-ra és 50 % relativ paratartalomra vonatkoznak. A magasabb hémérséklet
és az alacsonyabb paratartalom roviditik, az alacsonyabb hémérséklet és a magasabb paratartalom hosszabbitjak
a bedolgozasi id6ét és a kikeményedés folyamatat. A termék cementet tartalmaz. Szembe keriilése esetén bd
vizzel ki kell dbliteni, és szemorvoshoz kell fordulni. A termékhez tovabbi adalékokat keverni nem szabad.

Termékosszetétel:
Cement kombinacio, asvanyi
téltéanyagokkal és miianyag
adalékanyagokkal.

Siirliség:
kb. 1,6 kg/dm3

Keverési arany:
25 kg Peakston Fehér

Flexkleber:

kb. 6 liter viz

Pihentetési ido6:

kb. 5 perc
Megjegyzés:

Bedolgozhatésagi id6:
kb. 2 6ra

Jarhato:
24 6ra mulva

Fugazhato:
24-48 6ra mulva

Hoémérséklet bedolgozaskor:

+5 °C-tol +30 °

Csomagolas:
25 kg papirzsak

Anyagsziikséglet:
6 mm-es glettvas =
kb. 3 kg/m2

8 mm-es glettvas =
kb. 4 kg/m2

10 mme-es glettvas =
kb. 5 kg/m2

Minéségét megobrzi:
Szaraz és hlivos helyen,
bontatlan,eredeti
csomagolasban legalabb
12 hénapig.

Ezen a miiszaki adatlapon feltiintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel,
alkalmazasi céllal és a kilonleges helyi igénybevételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi terllet esetén probafelhordast kell végezni. Ezt
fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink keretében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltérd
ajanlasok csak akkor kotelezd érvényliek rank nézve, ha azok irasos formaban megerésitésre kerllnek. Minden esetben az altalanos szakmai

ismereteknek megfelel6en kell az anyagokat beépiteni.



