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S O m telefon: +36 24 814 700
fax. +36 24 814 701

Peakston Grafiato vékonyvakolat

Mdgyanta kotbéanyagu, természetes asvanyi toltbanyagu, pasztaszerd,
kornyezetbarat, felhasznalasra kész, id6jarasalld, lemoshatd, mechanikailag
er6sen terhelhetd, kdnnyen feldolgozhaté vékonyvakolat kapart vagy dorzsolt
hatasu kivitelben, kuls6 vagy bels6 alkalmazasra.

* szinezhet6

* rugalmas, szintarto

* id6jarasallo

*1,0-1,5-2,0 mm szemcseméretben

« kivalé mechanikai ellenallé képesség

* elérhetd a Peakston szinkartya 214 és az NCS szineiben.

Alkalmazasi terilet:
Homlokzatok és belsd falfellletek védelmére és diszitésére asvanyi vakolatokon és tapaszokon, betonon,
szerves kotéanyagu simité tapaszokon, EPS és EPS grafit hészigeteld rendszerek végsd bevonataként.

Alapfeliilet el6készités:

Az alapozas megkezdése elbtt a laza, mallé részeket el kell tavolitani, és a hibakat ki kell javitani. A gombas,
algas fellleteket el kell tavolitani. Csak a teljes keresztmetszetében atszaradt, megfeleld szilardsagu, hibatlan,
portdl és szennyezddéstdl, nedvességtél mentes simitott alapra hordjuk fel a Peakston Grafiato vakolatalapozot
teddy-henger vagy korongecset segitségével.

Felhasznalas:

A Peakston Grafiato vékonyvakolatot lassu jarasu keverével a felhasznalas el6tt alaposan atkeverjik,
amennyiben szikséges vizzel higitjuk (legfeliebb 1-2 dl védronként). Mas termékekkel nem keverhets. A
vakolatot az alapozd szaradasa utan (24 6ra) rozsdamentes acélsimitéval kell felhuzni és el kell doérzsdlini.
Egyenletesen, megszakitas nélkul kell dolgozni. A valasztott szin megfeleléségét felhordas elbtt ellendrizzik,
javasolt prébafelhordast végezni a szin ellenbrzése és a pontos anyagszukséglet meghatarozasa érdekében.
Dorzsolt struktura:

Roévid szaradas utdn mlanyag simitd lemezzel, koérkordsen, figgblegesen vagy vizszintesen kell kialakitani a
strukturat.

Kapart struktura:

A felhdzas utan roégtdon mlanyag simitélappal kérkérosen kell eldorzsaélni.

Megjegyzések:

A vakolat felhordasa csak megfelel id6jarasi- illetve mikroklimatikus korilmények kdzott lehetséges: a levegd és
a falfelllet h6mérséklete ne legyen +5°C-nal alacsonyabb és ne legyen +25°C-nal magasabb.

A homlokzatfellleteket a napsutéstél, széltél és a csapadéktdl takarassal védjuk, de a védelem ellenére es6, kdd,
er8s szél esetén ne dolgozzunk.



eaksion”

Termékosszetétel:
Akrilgyanta diszperzios
kétéanyag, pigmentek, viz,
adalékszerek és toltéanyagok

Higithatosag:
25 kg vakolathoz legfeljebb
1-2 dlviz

Szinezheto:

Peakston és az NCS
szinkartyak szineiben

Megjegyzés:

Peakston Kft.

2336 Dunavarsany, Bajai Gt 2090.
telefons +36 24 814 700
fax.+36 24 814 701

Szaradasi id6:

Tapintasra kb 2-3 6ra,
zaporbiztos szaradas kb. 10
Ora, teljes szaradas kb. 24
Ora, a h6mérséklet és a
paratartalomtdl figgéen

Anyagsziikséglet:
kapart struktura:
2,4-2,6 kg/m2
dorzsolt struktura:
2,8-3,0 kg/m2

Minéségét megbrzi:

Eredeti csomagolasban, fagytal,
nedvességtdl, tizd naptdl védve
legalabb 1 évig

Kiszerelés:
25kg légmentesen zaré mlanyag
vodorben

Ezen a miszaki adatlapon feltlintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan adjuk meg. Az adatokat a mindenkori
épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kuldnleges helyi igénybevételekkel dsszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi terulet esetén
probafelhordast kell végezni. Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink keretében.

A munkatérsaink altal adott, az adatlaptol eltéré ajanlasok csak akkor kotelezé érvényliek rank nézve, ha azok irdsos formaban
megerdsitésre kerilnek. Minden esetben az altalanos szakmai ismereteknek megfeleléen kell az anyagokat beépiteni.



